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TEKNISET TIEDOT ) VARUSTEET Ohjauskaapeli 4,00m
) PITUUS 508 m Kaukosaatokaapeli 3,25 m
b LEVEYS 208m TqulIaer,.kaltee.t, saadettavat;alallls?t |sEum.1et, hanska-
lokero, sailytystilat 4 kpl, kuminen tormadyslista, akkulaa-
P PAINO 380 kg tikko, ajovalo, sammutin, kdysi/ ankkuriboxi 2 kpl, virran
P KANTAVUUS 5 ulosotto 12V, paavirtakatkaisin, istuimien liukukoneistot,
) MOOTTORISUOSITUS 40-50 hv uimaportaat, tyhjennystulppa.

ADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

5050 SR Duo

Kahdella ohjauspulpetilla varustettu yhteys- ja
kalavene.

Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Sadevesityhjeneva.
Veneessa on vakiovarusteena hyvin suojaavat tuulilasit,
runsas kaidevarustus, 2 kpl saadettavia jalallisia istuimia,
4 kpl sdilytystiloja, joista 2 lukittavia, ym.
Moottorisuositus max. 50 hv.

Leves, erittain sivuvakaa malli.

Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty / VIT

LISAVARUSTEET

Ohjauspulpettien valipressu, perdhyttikuomu, istuintyyny-
sarja, solumuovinen istuinsarja, satamakuomu, uistelutarga,

vapaputki 200 mm, vapaputki 245 mm, takilapohja.
NOPEUDET SOLMUINA

TEHOJ 1hlé J 2hls

50ij 29s J 28's

40ij 27's J 26's
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TEKNISET TIEDOT
PITUUS

LEVEYS

PAINO

KANTAVUUS
MOOTTORISUOSITUS

508m
2,08m
360 kg

5

40-50 hv

ADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

1 i

.?

» VARUSTEET

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 300 cm rst, perdkaide
rst, lukittavat sailytystilat 3 kpl, kuminen térmayslista, akku-
laatikko, ajovalo, sammutin, kdysi/ ankkuriboxi 2 kpl, virran
ulosotto 12V, pédvirtakatkaisin, uimaportaat,
tyhjennystulppa

) LISAVARUSTEET

Perdhyttikuomu, istuintyynysarja, solumuovinen ist.sarja,
satamakuomu, uistelutarga, vapaputki 200 mm, vapaputki
245 mm, takilapohja

Ohjauskaapeli 3,25m

Kaukosaatokaapeli 2,50 m

Yhdella ohjauspulpetilla varusteltu sadevesityhjeneva
mokki- ja uisteluvene isommillekin vesille.

Erinomaiset ajo-ominaisuudet.

Unossa on leved kahden istuttava sivupulpetti.

Runsas vakiovarustus seka erittdin suuret sdilytystilat.
Moottorisuositus max. 50 hv.

Leved, erittain sivuvakaa malli.

Unolla taitat pitkatkin kalamatkat ja kauppareissut nope-
asti ja turvallisesti.

Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty / VIT

NOPEUDET SOLMUINA |
TEHO | 1hls | 2hls |
50HV | 305 | 295 |
40 HV J 28's J 27s ]




ADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET vutuusaott. L
Keskipulpetillinen, jalallisella kuljettajan istuimella

varustettu sadevesityhjeneva mokki- ja uisteluvene
u isommillekin vesille.
no cc NYHET Erinomaiset ajo-ominaisuudet.Veneessa ei ole

liukukynnysta kdytanndssa ollenkaan, joten ajo eri
nopeuksilla onnistuu hienosti. Runsas vakiovarustus
seka erittdin suuret sailytystilat mm.n.140 cm pitka tila
esim.vapoja varten.

Moottorisuositus max. 50 hv.

Unolla:lla taitat pitkatkin kalamatkat ja kauppareissut
nopeasti ja turvallisesti.

Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyviaksytty /VTT

Ohjauskaapeli 4,75m

Kaukosaatokaapeli 4,50 m

TEKNISET TIEDOT » VARUSTEET
P PITUUS 508m
D LEVEYS 2,08m Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 300 cm rst, perdkaide
rst, lukittavat sailytystilat 2 kpl, sdadettava jalallinen istuin,

o o luki sl lat 2 kol. saadettavs ialalli I
9 kuminen tormayslista, akkulaatikko, kdysi/ ankkuriboxi 2

P KANTAVUUS 5 kpl, virran ulosotto 12V, paavirtakatkaisin, ajovalo, uima-

P MOOTTORISUOSITUS 40-50 hv portaat, tyhjennystulppa, sammutin

) LISAVARUSTEET

Kuppi-istuimen tyynyt, istuintyynysarja, solumuovinen NOPEUDET SOLMUINA ﬂ

|stumsarjka,satamakuokn:u,w;telutarga, vapaputki 200 mm, TEHO | 1hl6 ‘ 2 hls |
tki 245 , taki j

vapaputki mm, takilapohja 50 HV ] 30s J 295 J

40Hv] 28's J 27's
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TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,96
PAINO 280 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 30-40 HV
VARUSTEET
Tuulilasi Ajovalo

Tuulilasin rst-kaari
Sivukaide 300 cm rst
Perdkaide rst

Virran ulosotto 12V
Lukittavat sailytystilat 3 kpl
Uimaportaat

Tyhjennystulppa
Paavirtakatkaisin
Akkulaatikko
Koysi/ankkuriboxi (2)
Kuminen térmayslista

LISAVARUSTEET

Istuintyynysarja, solumuovinen istuinsarja,

satamakuomu, uistelutarga, vapaputki 200 mm,
vapaputki 245 mm, takilapohja, perahyttikuomu

EVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

4650 SR

NOPEUDET SOLMUINA Jl

TEHO | 1his | 2hi6 |
40Hv | 285 | 275 |
30Hv | 265 | 255 |

Suvi 4650 SR on sadevesityhjeneva malli, jossa on erin-
omaiset ajo-ominaisuudet ja todella suuret sdilytystilat
mm. 140 cm pitka tila esim.vapoja varten .Veneessa on
vakiona kaiteet, tuulilasi ja uimaportaat. Pitkarikiselle
moottorille. Moottorisuositus max.40 hv.

CE-hyvidksytty /VTT

Ohjauskaapeli 3,00m

Kaukosaatokaapeli 2,25 m




VESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

4250 SR

NOPEUDET SOLMUINA

1
TEHO | 1his | 2hio |
25HV | 255 | 245 |
20HV | 225 | 215 |

Suvi 4250 SR on sadevesityhjeneva malli 4 henkildlle.
Veneessa on reilut sdilytystilat (mm. koysiboksit keulassa
ja perdssa seka vapalaatikko n. 120 cm).
Moottorisuositus max. 25 hv.

Vene huvila- ja kalastuskayttoon.

Soutumahdollisuus.

Pitkarikiselle moottorille.

sl

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 432m

LEVEYS 1,70

PAINO 210 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOSITUS 20-25 HV
VARUSTEET

Kuminen térmayslista Ajovalo

Walk trough —keski-istuin ~ Tyhjennystulppa

Hankaimet Padvirtakatkaisin

Lukittavat sdilytystilat 2 kpl Akkulaatikko

Virran ulosotto 12V Koysi/ankkuriboxi (2)

LISAVARUSTEET

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 200 cm rst,
perdkaide rst, keulakaiteet rst, istuintyynysarja,
solumuovinen istuinsarja, satamakuomu, uiste-
lutarga, vapaputki 200 mm, vapaputki 245 mm,

takilapohja Ohjauskaapeli 3,00m

Kaukosaatokaapeli 2,25 m




OHJAUSPULPETTIVENEET

NOPEUDET SOLMUINA |
TEHO | 1hi6 | 2his |
20HV | 245 2s |
15HV | 215 19s |

Suvi 4180 nousee liukuun jo 10 hv:n koneella.Vene hu-
vila- ja kalastuskayttoon pienemmille vesille. Saatavana
ohjauspulpetilla (R) tai ilman (MV). Soutumahdollisuus.
Moottorisuositus max. 20 hv.

Suvi 4180 R on sivupulpettivene, jota on saatavana seka
pitka- etta lyhytrikisena.

Malli on kevennetty versio Suvi 4200 -mallista.

Veneessa on aiempaa suurempi sisakorkeus.
Moottorikaivo on pidempi, jolloin painopistettd on saatu
eteenpadin ja liukuunnousu on helpompaa.

CE-hyvaksytty/VTT. TEKNISET TIEDOT
PITUUS 4,18 m
LEVEYS 1,68
PAINO 150 kg (R)
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 15-20 HV

MAX MOOTTORIN PAINO 65 kg

VARUSTEET
Hankaimet Tartuntakahvat
Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa
Lukittava sdilytystila Akkulaatikko

Walk trough —keski-istuin

LISAVARUSTEET

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide
170 cm rst, perdkaide rst, keulakaiteet rst,
solumuovinen istuinsarja, satamakuomu

Ohjauskaapeli 2,75m

Kaukosaatokaapeli 2,10 m




MERI 'PALTA CC veromarastusveneer

NOPEUDET SOLMUINA
TEHO | 1hi6 | 5his |

g@ﬁ%’%
2014

50 HV J 29s 24 ]
40 HV J 26's 21s ]
UUTUUS 2011

Keskipulpetillinen, jalallisella kuljettajan tuolilla varustettu
sadevesityhjeneva malli.

Erinomainen malli

kalastus- ja yhteysveneeksi saaristoon tai suuremmille
jarville. Reilusti liilkkumatilaa esim. kalastukseen.

Veneessa ei ole liukukynnysta kdytannossa

ollenkaan, joten ajo eri nopeuksilla onnistuu hienosti.

Pl mootiole, MERI-PALTA cc

CE-hyvéksytty /VTT TEKNISET TIEDOT |

PITUUS 5,85 m

LEVEYS 2,05

PAINO 420 kg

KANTAVUUS 5

MOOTTORISUOSITUS 30-50 HV
VARUSTEET

Sailytystilat 4 kpl Pollarit

Keskipulpetti ohjauslaitt. Akkulaatikko
Alumiininen térmdyslista ~ Ajovalo

Tyhjennystulppa Tartuntakahvat
Virran ulosotto 12 v Uimaportaat
Paavirtakatkaisin Sammutin

Saadettava jalallinen istuin

LISAVARUSTEET

Tuulilasi, tuulilasin rst-kaari, sivukaide 250 cm rst,
perdkaide rst, keulakaiteet rst, solumuovinen istuinsarja,

uistelutarga, vapaputki 200 mm, vapaputki 245 mm,

Ohjauskaapeli 4,75m . Co . o
takilapohyja, istuintyynysarja, kuppi-istuimen tyynyt

Kaukosaatokaapeli 4,50 m




IKALA-PALTA VERKKOKALASTUSVENEET

.LvoPEunET SDLMUIAMJ

TEHO | 1his | 2hi6 |
10 HV 17s 165
15 HV 21s 195

TEKNISET TIEDOT |

Verkkokalastajien suursuosikki.

Erittdin vakaa korkealla kolilld varustettu malli. HLEm
Veneessd on suuri avonainen sisatila ja voimakkaasti Loz
korotettu keula, joka mahdollistaa kalastamisen myos 153 kg (R)
kovemmalla kelilla. &

Saatavana myos kiintedlla ohjauspulpetilla ja lisdva- MOGTTORISUGSITUS 3-15HV
rusteilla. Voit valita joko perusveneen tai varustellun
version tarpeittesi mukaan.

(Kala-Palta R) Katso kuvat alla.

Lyhytrikiselle moottorille.

VARUSTEET b |

Alumiininen térmayslista Kiinnityshelat
Lukittava sdilytystila Tartuntakahvat
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
Irralliset puiset istuimet Hiekkahartsikoli

CE-hyvaksytty/VTT.

. LISAVARUSTEET |

Tuulilasi Tuulilasin rst-kaari
Solumuovinen istuinsarja ~ Satamakuomu
Sivukaiteet 100 cm rst Keulakaiteet rst
Sivukaiteet 200 cm rst Perdkaide rst

KALA-PALTAR

Ohjauskaapeli 2,75m

Kaukosaatokaapeli 2,10 m




KALA-KAVERI R eoxssnsieseers

oo
2011

lmapsunsr EDLMUINAJ

TEHO | 1hi6 | 2his |
5HV 7s 5s
10 HV 155 135
15 HV 195 175

KALA-KAVERI MV

TEKNISET TIEDOT |

UUTUUS 2011
4,70 m Kala-Paltan tyylinen mutta pienempi mokki- ja
1,52 verkkovene.
145 kg Suuri, avonainen sisatila ja koli tekevat veneesta
4 erinomaisen kalakaverin sinulle.
MOOTTORISUOSITUS 5-15 HV Lyhytrikiselle moottorille.

Saatavana myos ilman ohjauspulpettia (Kala-Kaveri MV).

I VARUSTEET .I CE-hyviksytty/VTT.

Kiinnityshelat Tartuntakahvat
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
Lukittava sailytystila Etusailytyslokero
Alumiininen térmayslista Hiekkahartsikoli
Irrallinen puinen keski-istuin

I LISAVARUSTEET |
Tuulilasi Sivukaide 170 cm rst
Tuulilasin rst-kaari Perdkaide
Sivukaiteet 100 cm rst Keulakaiteet
Solumuovinen istuinsarja
Satamakuomu

Ohjauskaapeli 2,75m

Kaukosaatokaapeli 2,10 m




FSOUTU-PALTA ‘s

LNDPELIDET SDLMUINAJ

TEHO | 1hls | 2hi6 |
4HV j 7s ] 65 j
6 HV j 10s ] 9s j

SOUTU-PALTA

TEKNISET TIEDOT |

Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle.

Saavuttaa 10 solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla. 510m
Suuri avonainen sistila ja tasainen lattia. 1,63
Erittain sivuvakaa malli. 135kg
Erinomainen verkkovene, joka liukuu pienelld mootto- 5
rilla ja kulkuasento sailyy yksinkin ajettaessa hyvana. MOOTTORISUOSITUS 4-6 HV
Lyhytrikiselle moottorille.
. I VARUSTEET B
CE-hyvaksytty/VTT.

Alumiininen térmayslista Kiinnityshelat
Irrallinen puinen keski-istuin Tartuntakahvat

Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
Lukittava sdilytystila Sivukellukkeet
Hiekkahartsikoli Moottorikaivo

I LISAVARUSTEET B

Solumuovinen istuinsarja ~ Satamakuomu
Sivukaiteet 100 cm




MOOTTORIVENEET

3900 MV

NOPEUDET SOLMUINA |

TEHO J 1hlé ] 2his |
8 HV 17s ] 155 |
10 HV 20's ] 17s J

suT

TEKNISET TIEDOT

Liukuva tasaperamalli kymppiheppaiselle moottorille.

PITUUS 3,92m Leveampi, sivuvakaa mokki- ja kalavene.
LEVEYS 1,60 Lyhytrikiselle moottorille.
PAINO 105 kg Soutumahdollisuus.
KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 8-10 HV CE-hyviksytty/VTT.
VARUSTEET

Kiinnityshelat Tartuntakahvat
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
Lukittava sailytystila

Alumiininen térmayslista

LISAVARUSTEET

Sivukaiteet 100 cm rst
Solumuovinen istuinsarja
Satamakuomu

Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivu 22)



SOUTU-MOOTTORIVENEET

440 SM+ST

NOPEUDET SOLMUINA |
TEHO | 1hls | 2his |
4Hv | 8s | 8s |
gHV | 155 | 135 |

suT

TEKNISET TIEDOT I

Suuren suosion saavuttanut kolillinen mokkivene. 4

Soutu-moottorivene, joka on kevyt soutaa ja plaanaa PITUUS 4,44 m
jo 4 hv:n moottorilla. LEVEYS 1,48
Vakiovarusteena keski-istuimessa lukittava sdilytystila. PAINO 102 kg
Lyhytrikiselle moottorille. KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 4-8 HV

CE-hyvaksytty/VTT.

VARUSTEET |

Hiekkahartsikoli Kiinnityshelat
Kuminen térmayslista Hankaimet
Lukittava sailytystila Tyhjennystulppa

LISAVARUSTEET |

Satamakuomu

Solumuovinen istuinsarja
Sivukaiteet 100 cm rst

Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivu 22)



SOUTU-MOOTTORIVENEET

395 SM+ST

NOPEUDET SOLMUINA |

TEHO | 1hi6 | 2his |
4 HV 8s | 55
5HV s | 95
TEKNISET TIEDOT I
W— Kolillinen soutu-moottorivene, joka liukuu jo
PITUUS 3,95m 4 hv:n teholla.
LEVEYS 1,42 Vakiovarusteena keski-istuimessa lukittava sailytystila.
PAINO 82 kg Erinomainen mokkivene pienemmille vesille.
KANTAVUUS 3 Lyhytrikiselle moottorille.
MOOTTORISUOSITUS 2-5 HV
CE-hyvaksytty/VTT.
VARUSTEET |
Kiinnityshelat Hiekkahartsikoli
Hankaimet Tyhjennystulppa
Kuminen térmayslista Lukittava sailytystila
LISAVARUSTEET

Solumuovinen isuinsarja
Sivukaiteet 100 cm rst
Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivu 22)



~ ENNEN [

ONKO SINULLEKIN KAYNYT JOSKUS.....

Yha useammassa soutuveneessd
halutaan nykyisin kdyttdd myos
pienta (2-4 hv) peramoottoria.
Ongelmana on kuitenkin ollut
ajaminen talldisella veneella yksin.
Keula pyrkii nousemaan ja vesi
tulvii takaistuimelle oheisessa ku-
vasarjassa nakyvin seurauksin.

Uuden pohjamuotoilun ansiosta SUVI 460 SVM ja SUVI 495 SVM mallit toi-
mivat myos moottorilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina ja
sivuvakavuuskin on parantunut entisestaan. Kysymyksessa on todella mielen-
kiintoinen muutos, joka tuo soutuveneisiin kauan kaivatun parannuksen.

SOUTUVENEET

495 svm 5@W

Erittdin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene mokki- ja

kal.astuskayttoon. Rungon mkjotcillu takaa ?aremmat ajo-omi- TEKNISET TIEDOT I
naisuudet moottoria kdytettdessa. Veneessa lukittava sailytys- —
tila ja moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo. Lyhytrikiselle
moottorille. s S O
LEVEYS 1,54
CE-hyviaksytty/VTT. -
yvaksyty/ PAINO 103 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 4 HV
VARUSTEET |
Kiinnityshelat Hiekkahartsikoli
Lukittava sdilytystila Hankaimet
Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa
Moottorikaivo
NOPEUDET SOLMUINA
TEHO 1 hl6 2 hlo
4HV 65 8s LISAVARUSTEET -
Sivukaide 100 cm rst /-//

Solumuovinen istuinsarja
Satamakuomu
Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivus22)

VALITSE SUVI - IKUIVEMPI VAIHITOEHTO

kalastuskaytt6dn. Rungon muotoilu takaa paremmat ajo-
ominaisuudet moottoria kdytettdessd. Kevyt soutaa vaikka
pitempidkin matkoja. Lyhytrikiselle moottorille.
CE-hyvaksytty/VTT.

NOPEUDET SOLMUINA
TEHO 1 hlo 2 hlo
3 HV 5s 5s

460 svm

Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsikolilla varustettu savolais-
mallinen soutuvene.Turvallinen, uppoamaton vene mokki- ja

SOUTUVENEET

suT

TEKNISET TIEDOT I
—
PITUUS 4,60 m
LEVEYS 1,41
PAINO 85 kg
KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 3 HV
VARUSTEET |
Kiinnityshelat Hiekkahartsikdli
Hankaimet Moottorikaivo
Kuminen térmadyslista Tyhjennystulppa
LISAVARUSTEET | o
A,x“““ ']
Sivukaide 100 cm rst A

Solumuovinen istuinsarja
Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivu-22)




420 svk

TEKNISET TIEDOT .I

4,18 m
1,41 m
75 kg
3
MOOTTORISUOSITUS 2 HV

VARUSTEET L |

Kiinnityshelat
Hankaimet
Tyhjennystulppa
Hiekkahartsikoli

Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen soutuvene mokki- ja
kalastuskayttéon.Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsikolilla
varustettu malli.

Erittdin kevyt soutaa.
Lyhytrikiselle moottorille.

. LISAVARUSTEET |

Sivukaide 100 cm rst
Solumuovinen istuinsarja
Istuintyyny 33 x 53 cm (ks. sivu 22)

TEKNISET TIEDOT |

2,75m
1,27 m
55 kg
2
MOOTTORISUOSITUS 2 HV

VARUSTEET .|

Kiinnityshelat
Hankaimet

Kuminen térmayslista
Hiekkahartsikoli

Katevd apuvdline suurempiin veneisiin tai kulkee mukana
vaikka auton katolla.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvidksytty/VTT.

. LISAVARUSTEET |




BN NKKARI 475

. TEKWISET TIEDOT |

PITUUS 4,75 m
LEVEYS 0,75m
PAINO 40 kg
KANTAVUUS 2

ININKKARI 500

B TEKNISET TIEDOT .|

PITUUS 5,00m
LEVEYS 0,81 m
PAINO 45 kg

KANTAVUUS 2

VARIVAIHTOEHDOT:
- vihrea
- vaalea

VARIVAIHTOEHDOT:
- vihrea
- vaalea

Edulliset Suvi-Inkkarit retkeily ja kuntoilukdyttoon tai vaikka sorsanmetsdstykseen. Suu-
rempi Suvi-Inkkari 500, kahdella sdilytystilalla.
Melonta on mukava ja rauhallinen tapa lilkkkua luonnossa omatoimisesti.




LISAVARUSTEET

Keulakaiteet rst

Tuulilasi

Vapaputket rst
Uistelutarga rst \ __Tuulilasin kaari rst

Kaiteet 200 cm rst

Kaiteet 300 cm rst

\Perdkaide rst

Solumuovinen istuinsarja

B arreer <0600 cm rse W W isTUNTYYVY 33 x 53 con S

B saramaccowur N BN asokuomur

B MITA TARKOITTAA SADEVESITYHJENNYS? |

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitd, ettd veneeseen satava vesi poistuu veneestd automaatti-
sesti silloin, kun vene kelluu vedessa ja se on varustettu maksimimoottorilla, tdydelld polt-
toainesailiolla, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilokuormaa. Vesi poistuu
jattdmalla veneen pohjatulppa auki.

KUVASSA SUVI 5050 SR Duo kelluu vedessd ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 110 kg paina-
valla moottorilla ja tédydelld polttoainesdiliélic ja 70 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan syvennyksessd,
joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reidn kautta.



S @B Z OHJAUSPULPETTIVENEE;T

KALASTUSVENEETy
MOKIKIVENEETY
SOUTUVENEET;



SU

SUVI INKKARI 475
SUVI INKKARI 500
SUVIJOLLA 275

SUVI 420 SVK

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 460 SVM

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 495 SVM

- solumuovinen istuinsarja

- satamakuomu

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 395 SM+ST

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 440 SM+ST

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 3900 MV

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
SOUTU-PALTA

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- solumuovinen istuinsarja

- satamakuomu
KALA-KAVERI
KALA-KAVERI R

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- solumuovinen istuinsarja

- satamakuomu

- keulakaiteet rst (pari)

- perdkaide

- sivukaiteet 170 cm rst (pari)
KALA-PALTA

KALA-PALTAR

- satamakuomu

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- solumuovinen istuinsarja

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- keulakaiteet rst (pari)

- perdkaide rst

MERI-PALTA CCP

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 250 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide rst

- solumuovinen istuinsarja

- istuintyynysarja

- satamakuomu

- kuppi-istuimen tyynyt

SUOSHIUSHINNASI OR20MN

880.00
1040.00
880.00

895.00
56.00
96.00

1085.00
56.00
96.00

1255.00
58.00

260.00
96.00

1435.00

58.00
96.00
1698.00
260.00
58.00
96.00
1685.00
68.00
96.00
234.00
1845.00
96.00
55.00
279.00

2260.00
2660.00

181.00
215.00

96.00

57.00
279.00
219.00
252.00
186.00

2790.00

3190.00
354.00
96.00
188.00
57.00
181.00
215.00
219.00
252.00
7490.00
201.00
227.00
203.00
219.00
302.00
90.00
443.00
430.00
67.00

SUVI 4180 MV L/P 2240.00
SUVI4180RL/P 2460.00
- sivukaiteet 170 cm rst (pari) 186.00
- tuulilasi 181.00
- tuulilasinkaari rst 215.00
- keulakaiteet rst (pari) 219.00
- perdkaide rst 263.00
- satamakuomu 234.00
- solumuovinen istuinsarja 70.00
SUVI 4250 SR P 3490.00
- sivukaiteet 200 cm rst (pari) 188.00
- perdkaide rst 268.00
- tuulilasi 201.00
- tuulilasin rst- kaari 227.00
- keulakaiteet rst (pari) 219.00
- istuintyynysarja 345.00
- satamakuomu 296.00
- solumuovinen istuinsarja 82.00
SUVI 4650 SR P 4990.00
- solumuovinen istuinsarja 87.00
- satamakuomu 309.00
- perdhyttikuomu 679.00
- istuintyynysarja 355.00
SUVI 5050 SRUno P 6750.00
- perdhyttikuomu 679.00
- satamakuomu 330.00
- istuintyynysarja 362.00
- solumuovinen istuinsarja 90.00
SUVI 5050 SR Uno CCP 6820.00
- kuppi-istuimen tyynyt 67.00
- satamakuomu 330.00
- istuintyynysarja 362.00
- solumuovinen istuinsarja 90.00
SUVI 5050 SR Duo P 6990.00
- solumuovinen istuinsarja 67.00
- istuintyynysarja (sis. kuppi-istuimien tyynyt)  342.00
- satamakuomu (kaareton) 319.00
- perahyttikuomu (sis. tuulisuojan) 772.00
- tuulisuoja ohjauspulpettien véliin 67.00
UISTELUVARUSTEET
- uistelutarga rst (1500 mm ja 1700 mm) 387.00
- vapaputki rst 200 mm 24.00
- vapaputki rst 245 mm 31.00
- takilapohja 49.00
MUUT LISAVARUSTEET
- sopivat kaikkiin Suvi ja Palta malleihin
Kaide 40 rst (kpl) 43.00
Kaide 60 rst (kpl) 48.00
Kaide 80 rst (kpl) 52.00
Istuintyyny 33x53 cm yleismalli (kpl) 41.00

SMV = uudistettu soutuvene

SVK = soutuvene sivukellukkeilla

SM = soutumoottorivene

S = sadevesityhjeneva

Mv = ilman ohjauspulpettia

R = ohjauspulpetti

DUO = kaksoispulpetti

ST = sailytystila

L/P = tilauksesta lyhyt tai pitkarik. koneelle

(da = keskipulpetti
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