UHJA USPUIPELTIVENEET

KALASTUSVENEET
- MOKKIVENEE/,

SOUTU VEI\IEE LI




1l 5700 SR Duo !
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| NOPEUDET SOLMUINA |
TEHO  1his  6his |

—

- : ~ ] 70HV  31s 265
' 60HV 295 245
50 HV 26s | 225 |
TEKNISET TIEDOT ()
PITUUS 5,70 m
LEVEYS 2,28 m
PAINO 520 kg
KANTAVUUS 6
— — Kahdella ohjauspulpetilla varustettu malli
VARUSTEET suosittuun "kuuden metrin” kokoluokkaan.
Tuulilasit Kaiteet Edullisempi vaihtoehto mokki-, kalastus- ja yhteysve-
Saadett. jalalliset istuimet Hanskalokero neeksi saaristoon tai suuremmille jarville. Erinomaiset
Sailytystilat 5 kpl (3 lukittavaa) Kuminen térmayslista ajo-ominaisuudet. Suuri avotila ja runsaat sailytystilat,
Akkulaatikko Ajovalo 2 kpl pitkia sailytystiloja esim. vavoille.
Sammutin Virran ulosotto 12V M(?Ot:[ori.suosmﬂs m'ax 70 hv. r
Koysi/ankkuriboxi 2 kpl Uimaportaat j-l;())ISrglll'\\e;I;II'\nr?nr:gl[igls’?llla.
Paavirtakatkaisin Tyhjennystulppa Pitkarikiselle moottorille. F ;_"F
— Sadevesityhjeneva. e
LISAVARUSTEET (s.26-27) el el .
Perahyttikuomu Istuintyynysarja Suvi 5050 - ? -
Ohjauspulpettien valipressu  Satamakuomu SR Duo-mallille.
Takilapohja Keulaportaat CE-hyviksytty / VTT \
Vesihiihtokaari Lepuuttajateline T t 1
Uistelutarga Vapaputki 245 mm ]

Ohjauskaapelin pituus P13t

Kaukosaatokaapelin pituus po12'ft




| NOPEUDET SULMUII\IAJ — =

TEHO 1 hlo 6 hlo
70 HV 31s 26s
60 HV 29s 24s
50 HV 26s 22s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 570 m
LEVEYS 2,28 m
PAINO 520 kg
KANTAVUUS 6
MOOTTORISUOSITUS 50-70 HV
VARUSTEET
Tuulilasi Ajovalo

Saadett. jalalliset istuimet
Sammutin

Kaiteet

Virran ulosotto 12V
Lukittavat sadilytystilat 3 kpl

Uimaportaat

Paavirtakatkaisin
Akkulaatikko
Koysi/ankkuriboxi (2)
Kuminen térmayslista

Tyhjennystulppa

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Perdhyttikuomu
Satamakuomu
Keulaportaat
Lepuuttajatelineet

Vapaputki 245 mm

Istuintyynysarja
Takilapohja
Vesihiihtokaari

Uistelutarga

Ohjauskaapelin pituus

18'ft

Kaukosaatokaapelin pituus

18'ft

Levedlla keskipulpetilla ja kahdella sadadettavalla
istuimella varustettu edullisempi malli suosittuun
"kuuden metrin” kokoluokkaan.

Vene soveltuu mokkeilyyn, kalastukseen tai yhteysve-

neeksi kovempaankin keliin. Erinomaiset ajo-ominai-

suudet. Suuri avotila, jossa on tilaa kalastaa ja liikkua.

2 kpl pitkia sailytystiloja esim. vavoille.

Moottorisuositus max 70 hv.

Toimii erinomaisesti jo 50 hv:n moottorilla.
Pitkarikiselle moottorille.

- Sadevesityhjeneva.

CE-hyvaksytty /VTT



TEHO 1 hl6

2his [

50 HV 30s

29s

40 HV 28s

27 s e,

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 5,08 m
LEVEYS 2,08 m
PAINO 360 kg
KANTAVUUS 5
MOOTTORISUOSITUS 40-50 HV
VARUSTEET
Tuulilasi Kaiteet

Saadett. jalalliset istuimet
Lukitt. sailytystilat 2 kpl
Akkulaatikko

Sammutin
Koysi/ankkuriboxi 2 kpl

Paavirtakatkaisin

Tyhjennystulppa
Kuminen térmayslista
Ajovalo

Virran ulosotto 12V

Uimaportaat

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Perdhyttikuomu
Vapaputki 245 mm
Takilapohja
Vesihiihtokaari

Uistelutarga

Istuintyynysarja
Satamakuomu
Keulaportaat

Lepuuttajatelineet

Ohjauskaapelin pituus

13'ft

Kaukosaatokaapelin pituus

11"t

Mokkeilijan kalavene.

Yleiskayttdon soveltuva mokkivene, jossa otettu
huomioon my®&s kalastajan tarpeet. Reilusti avotilaa,
jossa mahtuu kalastaa ja liikkua. Pitka sailytystila esim.
vavoille. Uusi konsepti, eteenpdin viety laitapulpetti ja
jalallinen penkki. Muunneltava takaosa eri kdyttotarkoi-
tuksiin. Korvaa mallit Suvi 5050 SR Uno ja Uno cc.
Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT




NOPEUDET EDLMUINAJ

TEHO \ 1 hls \ 2 hlé |
50HV 295 285
40HV 275 265

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 5,08 m r
LEVEYS 2,08 m
PAINO 380 kg by
KANTAVUUS 5 '
MOOTTORISUOSITUS 40-50 HV o
VARUSTEET "~ Kahdella ohjauspulpetilla varustettu
yhteys- ja kalavene.
Tuulilasit Kaiteet
Saadett. jalalliset istuimet Hanskalokero Erinomaiset ajo-ominaisuudet. Sadevesityhjeneva.
Sailytystilat 4 (2 lukittavaa) Kuminen térmayslista Veneessa on vakiovarusteena hyvin suojaavat tuulilasit,
Akkulaatikko Ajovalo runsas Ifaidev‘arl‘Jst.us‘, 2 kpl séfaidet‘téviéjalallisia istuimia,
- - 4 kpl sailytystiloja, joista 2 lukittavia, ym.
samugtin VitRniulo gHoMi2 Y, Moottorisuositus max. 50 hv.
Koysi/ankkuriboxi 2 kpl Uimaportaat Leves, erittsin sivuvakaa malli.
Paavirtakatkaisin Tyhjennystulppa Pitkdrikiselle moottorille.
LISAVARUSTEET (s.26-27) CE-hyviksytty / <l s
Perahyttikuomu Istuintyynysarja LU j
Ohjauspulpettien vdlipressu  Satamakuomu
Takilapohja Keulaportaat
Vesihiihtokaari Lepuuttajatelineet
Uistelutarga Vapaputki 245 mm e
Ohjauskaapelin pituus 13'ft
Kaukosaatokaapelin pituus 11'ft I"__




TEHO | 1hls \ 2hld \

40Hv| 28's \

27 s

30HV| 25s \

24

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 310 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 30-40 HV
VARUSTEET
Tuulilasit Kaiteet

Uimaportaat

Sailytystilat 4 (2 lukittavaa)

Akkulaatikko
Sammutin
Koysi/ankkuriboxi 2 kpl

Saadettavat jalalliset istuimet

Kuminen tormaéyslista
Ajovalo

Virran ulosotto 12V
Hanskalokero
Paavirtakatkaisin

Tyhjennystulppa

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Perahyttikuomu

Tuulisuoja ohj. pulpet. véliin

Vapaputki 245 mm

Lepuuttajateline

Takilapohja (kaidekiinnitys)

Istuintyynysarja
Satamakuomu

Keulaportaat

Uistelutarga

Suvi 4750 SR Duo on “pikkusisko” viime vuosina lansee-
ratuille, suosituille Suvi 5050 SR Duolle ja 5700 SR Duol-
le. Se on isompiensa tapaan monikayttdinen ja edulli-
nen tuplapulpettimalli, joka soveltuu niin yhteysvene-,
mokki- kuin kalastuskayttoonkin ja kulkee kevyena
mainiosti pienemmallakin moottoriteholla.

Veneessa on vakiona mm. kaiteet,
tuulilasit, saddettavat jalalliset
istuimet ja uimaportaat.
Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT

Ohjauskaapelin pituus

b2t

Kaukosaatokaapelin pituus

p 10t




- SUWUIll 4650 SR,
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_I\IDFELIDET SDLMUINAJ
TEHO 1 hl6 2 hlo
40 HV 28s 27 s
30 HV 26s 25s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 280 kg
KANTAVUUS 4 Suvi 4650 SR on sadevesityhjeneva malli, jossa on erin-
MOOTTORISUOSITUS 30-40 HV omaiset ajo-ominaisuudet ja todella suuret sailytystilat
mm. 140 cm pitka tila esim.vapoja varten.
VARUSTEET Veneessa on vakiona kaiteet, tuulilasi ja uimaportaat.
e Ajovalo Pitkérikisglle moottorille.
Moottorisuositus max.40 hv.
Uimaportaat Tyhjennystulppa
Kaiteet Padvirtakatkaisin CE-hyviksytty /VTT
Sammutin Akkulaatikko
Virran ulosotto 12V Koysi/ankkuriboxi (2)

Lukittavat sailytystilat 3 kpl Kuminen térmadyslista

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Perdhyttikuomu Istuintyynysarja
Satamakuomu Takilapohja
Keulaportaat Lepuuttajateline
Uistelutarga Vapaputki 245 mm
Ohjauskaapelin pituus 10'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 8'ft

ADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET



; B _ 4 ik B2 .
VESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

1 hlo

2 hlo

25 HV 255

24 s

20 HV 22s

21s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,32 m
LEVEYS 1,70 m
PAINO 210 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 20-25 HV
VARUSTEET
Kuminen térmayslista Ajovalo

Walk through —keski-istuin

Hankaimet

Lukittavat sailytystilat 2 kpl

Virran ulosotto 12V

Uimaportaat

Tyhjennystulppa
Paavirtakatkaisin
Akkulaatikko
Koysi/ankkuriboxi (2)

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Tuulilasi
Sivukaide 200 cm rst
Keulakaiteet

Solumuovinen istuinsarja

Keulaportaat
Vapaputki 245 mm

Tuulilasin rst-kaari
Perdkaide rst
Istuintyynysarja
Satamakuomu
Uistelutarga
Takilapohja

Ohjauskaapelin pituus 10’ ft

Kaukosaatokaapelin pituus 8'ft

Suvi 4250 SR on sadevesityhjeneva
malli 4 henkilolle.

Veneessa on reilut sdilytystilat (mm. kdysiboksit keulas-
sa ja perdssa seka vapalaatikko n. 120 cm).
Moottorisuositus max. 25 hv.
Vene mokki- ja kalastuskayttéon. Soutumahdollisuus.
Pitkarikiselle moottorille.
Suvi 4250 SR mallissa on sama
erinomainen pohjamalli kuin
viereisen sivun
Suvi 4230-mallissa.
Suvi 4250 SR on
sadevesityh-
jeneva.



OHJAUSPULPETTIVENEET

NOPEUDET SDLMUINAJ

TEHO 1 hl6 2 hlo
20 HV 24 22s
15 HV 21s 19s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,23 m
LEVEYS 1,70 m
PAINO 180 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 15-20 RV Suvi 4230 R on mokki- ja kalastuskayttoon
soveltuva ohjauspulpettivene.
VARUSTEET
TR e e perER Suvi 4230 korvaa nykyisen Suvi 4180 -mallin. Kokoisek-

seen 4230 on vakaampi leveamman vesilinjan ansiosta.
Suositeltavin moottoriteho 20 hv, milla vene liukuu
kolmen hengen (a” 85 kg) kuormalla. Soutumahdolli-
Lukittava sdilytystila suus. Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille.
Saatavana myds ilman ohjauspulpettia (Suvi 4230 MV).
Suvi 4230-mallissa on sama erinomainen pohjamalli
kuin viereisen sivun Suvi 4250 SR-mallissa.
LISAVARUSTEET (s.26-27) Korkea varalaita.
Suvi 4230 ei ole sadevesityhjeneva.

Walk through —keski-istuin Tyhjennystulppa
Hankaimet Akkulaatikko

Tuulilasi Tuulilasin rst-kaari

Sivukaide 170 cm rst Perdkaide rst CE-hyviksytty / rﬁ"\“

Keulakaiteet Takilapohja VTT f -E" -'ﬂ'
Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu . - .'
Keulaportaat Uistelutarga )

Vapaputki 245 mm

Ohjauskaapelin pituus 9'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 7' ft
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MERI'P ALTA CC  VERKKO/KALASTUSVENEET

e
b

g

| NOPEUDET SOLMUINA _‘ L e : = ] o . A
TEHO 1hls 5hlé -
50 HV 29s 24s
40 HV 26s 21s

S |

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 5,85 m
LEVEYS 2,05 m
PAINO 420 kg
KANTAVUUS 5 Keskipulpetillinen, jalallisella kuljettajan istuimella
MOOTTORISUOSITUS 40-50 HV varustettu sadevesityhjeneva malli.
VARUSTEET Erinomainen malli kalastus- ja yhteysveneeksi saaris-

Sailytystilat 4 kpl Keskipulpetti ohjauslaitt. toon tai suuremm|IIeJ?rv.|IIe. Rgllustl I||kkur11afc'|la? esim.
TR A e kalastukseen.Veneessa ei ole liukukynnysta kaytanndssa

_ el u"'"nen s ollenkaan, joten ajo eri nopeuksilla onnistuu hienosti.
Glowdle il it Moottorisuositus max. 50 hv.
Virran ulosotto 12 v Uimaportaat Pitkarikiselle moottorille.
Paavirtakatkaisin Sammutin
Saadettava jalallinen istuin ! A CE-hyvaksytty /VTT

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Tuulilasi Tuulilasin rst-kaari
Sivukaide 250 cm rst Perdkaide rst
Keulakaiteet rst Perdhyttikuomu
Istuintyynysarja Solumuovinen istuinsarja
Satamakuomu Kuppi-istuimen tyynyt
Keulaportaat Uistelutarga

Vapaputki 245 mm

Ohjauskaapelin pituus 16'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 15'ft




. NOPEUDET SOLMUINA |

TEHO 1 hlo 4 hlo

40 HV 26s

25 HV 23s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 528 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 330 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 25-40 HV
VARUSTEET

Lukittav. sail.til. 2 kpl
Akkulaatikko
Ajovalo

Virran ulosotto 12 v
Paavirtakatkaisin

Irrallinen puinen keski-istuin

Upotetut hankaimet
Kuminen tormadyslista
Tyhjennystulppa
Uimaportaat
Sammutin

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Tuulilasi

Sivukaide 200 cm rst
Keulakaiteet rst
Istuintyynysarja
Satamakuomu
Uistelutarga

Takilapohja

Tuulilasin rst-kaari
Perdkaide rst
Perdhyttikuomu
Solumuov.istuinsarja
Keulaportaat
Vapaputki 245 mm

Ohjauskaapelin pituus 10'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 8'ft

Meri-Palta 525 on sadevesityhjeneva malli suosittuun
Palta-mallistoon. Mokki- ja kalastuskayttoon. Kooltaan
Meri-Palta 525 sijoittuu suuremman Meri-Palta cc:n ja
Kala- Paltan valiin.Veneessa on kaksi lukittavaa sailytys-
tilaa ja koysi/ankkuriboxit edessa ja takana.
Reilusti liilkkumatilaa esim. kalastukseen.
Suositeltavin moottoriteho 25 hv.
Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT
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% f -
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; VERKKO/KALASTUSVENEET

“*KALA‘PALTA R* :

-

| NOPEUDET 50LMUINA J

TEHO 1 hlo 2 hlo
a 10 HV 17s 16's
15 HV 21s 195
TEKNISET TIEDOT
PITUUS 518 m
LEVEYS 1,62 m
PAINO 153 kg (R) Verkkokalastajien suursuosikki. Erittdin vakaa korkealla
KANTAVUUS 4 kolilla varustettu malli. Veneessa on suuri avonainen
MOOTTORISUOSITUS 3-15 HV sisatila ja voimakkaasti korotettu keula, joka mahdol-
listaa kalastamisen myds kovemmalla kelilla. Voit valita
VARUSTEET perusveneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Palta MV)
tai ohjauspulpetillisen version (Kala-Palta R), jonka voit
Alumiininen térmayslista Hiekkahartsikoli lisdvarusteilla varustella tarpeittesi mukaan.
Lukittava sailytystila Tartuntakahvat Kaksi eri mallia.
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille.
Irralliset puiset istuimet CE-hyviksytty / VTT
LISAVARUSTEET (s.26-27)
Tuulilasi Tuulilasin rst-kaari
Sivukaiteet 170 cm rst Sivukaiteet 200 cm rst
Perakaide rst Keulakaiteet rst
Satamakuomu Solumuovinen istuinsarja

Uistelutarga

KALA-PALTA MV

Ohjauskaapelin pituus 9'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 7' ft




__NDPEUDETSD[D"”NA_J
TEHO 1 hlo 2 hlo
5HV 7s 5s

155 13s

195 17s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 152m KALA-KAVERI MV
PAINO 145 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 515 HY Kala-Paltan tyylinen mutta pienempi moékki- ja
verkkovene.
VARUSTEET
Suuri, avonainen sisatila ja koli tekevat veneesta erin-
Hiekkahartsikoli Tartuntakahvat omaisen kalakaverin sinulle.Voit valita perusveneen
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa ilman ohjauspulpettia (Kala-Kaveri MV) tai ohjauspulpe-
Lukittava sailytystila Etusiilytyslokero tillisen version (Kala-Kaveri R), jonka voit lisavarusteilla
Alumiininen térmayslista Irrallinen puinen keski-istuin varustella tarpeittesi mukaan.
— Kaksi eri mallia.
‘11 Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille
Sy

LISAVARUSTEET (s.26-27) CE-hyvaksytty /VTT

Tuulilasi Tuulilasin rst-kaari
Sivukaide 100 cm rst Sivukaide 170 cm rst
Perdkaide Keulakaiteet
Satamakuomu Solumuovinen istuinsarja

Uistelutarga

Ohjauskaapelin pituus 9'ft

Kaukosaatokaapelin pituus 7' ft

13
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SOUTU-PALTA 495 0 o

NOPEUDET SDLMUINAJ -
TEHO 1 hlo 2 hlo
4 HV 6s 8s

M-12* 3s
*SAHKOPERAMOOTTORI

3s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,95 m

LEVEYS 1,54 m

PAINO 115 kg

KANTAVUUS 4

MEOIRREYDSTUS st Erittdin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene

suosittuun Palta-mallistoon mokki- ja kalastuskdyttéon.

VARESREET Rungon muotoilu mahdollistaa parémman kulkzasen-

Akkulaatikko Upotetut hankaimet non yksinkin moottorilla ajettaessa.Veneessa on kaksi

Lukit. sil.tilat 2 kpl Alumiininen térmayslista lukittavaa sailytystilaa ja moottorilla ajoa helpottava

Tyhjennystulppa T T AT moottgrikaivo.VerkkokaIastajia varten on alumiininen

Moottorikaivo Hiekkahartsikoli e

Vene on suunniteltu myds sahkdperamoottorin kayttd
huomioon ottaen.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Sivukaide 100 cm rst

Satamakuomu

Veneen takapenkin alla
on lukittava tila akulle ja
akkulaturille.
Suositeltava akkulaturi
Yamaha YEC-40




J:'EJ. T

VERKK ﬂ_/KAlA STUSVENEET

]
e o

‘-1‘-“"'7_ . —
= NOPEUDET SOLMUINA B

TEHO 1 hlo 2 hlo
7s 6s

10s 9s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 510m
LEVEYS 1,63 m
PAINO 135 kg
KANTAVUUS 5
MEORICRISUOSITHS ol Varustettu kahdella lukittavalla sailytystilalla.
Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle.
VARUSTEET

Saavuttaa 10 solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla.
Alumiininen térmdyslista Hiekkahartsikoli Suuri avonainen sisdtila ja tasainen lattia.

Erittdin sivuvakaa malli.

Erinomainen verkkovene, joka liukuu pienelld mootto-
rilla ja kulkuasento sailyy yksinkin ajettaessa hyvana.
Lyhytrikiselle moottorille.

Irrallinen puinen keski-istuin =~ Tartuntakahvat
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
Lukittavat sailytystilat 2 kpl ~ Sivukellukkeet

Moottorikaivo

CE-hyvaksytty / VTT

LISAVARUSTEET (s.26-27) =

Solumuovinen istuinsarja Sivukaiteet 100 cm

Satamakuomu



11""*"‘":'.

VERKK O/KALASTUSVENEET

SOUTU-PALTA 605..= :

_'4HV‘ 65 \ 65 | 55
10HV‘ 12s \ 13s | s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 6,05 m
LEVEYS 1,54 m
PAINO 180 kg
KANTAVUUS 6
MOOTTORISUOSITUS 4-10 HV Uutuus soutuvene taysin uuteen kokoluokkaan. Suuri
liukuva malli 6 hengelle.Saavuttaa 12 solmun nopeu-
VARUSTEET den 10 hv:n moottorilla. 3 hankainparia + peranpitdjan
Hiekkahartsikéli e e hankain..SoveItuu e'rinomaisesti' rpyés p“ari.soutuun,
e e L mahdollista soutaa jopa 5 henkilon yhta aikaa. Varus-
Alumiininen térmayslista Moottorikaivo

tettu kahdella lukittavalla sailytystilalla. Irralliset
keskipenkit, suuri avonainen sisatila. Erittdin sivuvakaa
Tartuntakahvat Sivukellukkeet malli. T4ss4 kalavene kovempaankin keliin.

Irralliset puiset istuimet 2 kpl Lyhytrikiselle moottorille.

Lukittavat sdilytystilat 2 kpl ~ Tyhjennystulppa

CE-hyvaksytty /VTT
LISAVARUSTEET (s.26-27)
Solumuovinen istuinsarja

Sivukaiteet 100 cm

Satamakuomu




r.l 'L:.I .|.|I_J
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NOPEUDET EDLMLIINAJ
TEHO 1 hlo 2 hlo
15s

17s
10 HV 20s 17s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 3,92m
LEVEYS 1,60 m
PAINO 105 kg
KANTAVUUS 3
MERRIEREERSIHD Exlloibl Kahdella lukittavalla sailytystilalla.
Liukuva, leveampi tasaperamalli kymppiheppaiselle
VARUSTEET R ARECER

moottorille mokki- ja kalaveneeksi.
Kuminen térméyslista Tartuntakahvat Lyhytrikiselle moottorille.
Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa Soutumahdollisuus.

Lukittavat sailytystilat 2 kpl
22 2 CE-hyvaksytty /

VTT

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja
Sivukaiteet 100 cm rst
Satamakuomu 3

Istuintyyny 33 x 53 cm




SU)

NOPEUDET SOLMUINA J =
TEHO 1hls 2h5 B
4 HV 8s 8s

8 HV 15s 13s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,44m
LEVEYS 1,48 m
PAINO 102 kg
KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOSITUS 4-8 HV

Suuren suosion saavuttanut kolillinen mokkivene, jossa
VARUSTEET kaksi lukittavaa sdilytystilaa. Soutu-moottorivene, joka
on kevyt soutaa ja plaanaa jo 4 hv:n moottorilla.

Hiekkahartsikoli Tyhjennystulppa Lyhytrikiselle moottorille.
Kuminen térmadyslista Hankaimet
Lukittavat séilytystilat 2 kpl CE-hyvaksytty /VTT

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Solumuovinen istuinsarja
Sivukaiteet 100 cm rst
Satamakuomu

Istuintyyny 33 x 53 cm




| NOPEUDET EDLMUINAJ F -

TEHO 1 hlé

2 hlo |

4 HV 8s

5s

5HV 11s

9s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 3,95 m

LEVEYS 1,42m

PAINO 82 kg

KANTAVUUS 3

MOOTTORISUOSITUS 2-5 HV
VARUSTEET

Kuminen térmayslista Hiekkahartsikoli

Hankaimet Tyhjennystulppa

Lukittavat sdilytystilat 2 kpl

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Solumuovinen istuinsarja

Sivukaiteet 100 cm rst

Istuintyyny 33 x 53 cm /

Kolillinen soutu-moottorivene, kahdella lukittavalla
sailytystilalla. Vene, joka liukuu jo 4 hv:n teholla.
Erinomainen mokkivene pienemmille vesille.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT
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Vanhan puuveneen viériset "terva” -soutuveneet ovat vaihtoehto vaaleille
veneille. Sopivat varitykseltaan erinomaisesti suomalaiseen mokkimaise-
maan. Veneissa vakiona tervatut/pintakasitellyt kdayrilapaiset airot.

(V1) Pohjamuotoilun ansiosta SUVI 495 "terva” toimii my&s moot-
swm torilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina ja
sivuvakavuuskin on parantunut entisestaan.

Erittain vakaa ja uppoamaton soutuvene mokki- ja kalas-
tuskayttoon. Veneessa on lukittava sdilytystila, reunalista ja
moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo.

Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvédksytty / VTT

TEKNISET TIEDOT m WM

PITUUS 495m l." qu ._#!.'JI:_; i"h' $if 1 ! .ﬂ'ﬂ' .___I o 1% 1-'*"
LA I | Al o e
LEVEYS 1,54 m ..éf- e, _:-n.. .%__“ iy’ fal
PAINO 103 kg .
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 2,5-4HV
VARUSTEET
Tervatut airot Hiekkahartsikoli EEEEUDET SOLMESS
Lukittava sailytystila Hankaimet TEHO 1hi5 2hlo
Kuminen toérmayslista Tyhjennystulppa

Moottorikaivo

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Istuintyyny 33 x 53 cm

Sivukaide 100 cm rst Satamakuomu
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460 svm
, <\ V |
Pohjamuotoilun ansiosta SUVI 460 "terva” toimii myos
moottorilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomai-
sina ja sivuvakavuuskin on parantunut entisestaan. Tur-

vallinen, uppoamaton vene mokki- ja kalastuskdyttoon.
Vakiovarusteena moottorikaivo ja reunalista. Lukittava

1 sailytystila keski-istuimessa. Lyhytrikiselle moottorille.
TEKNISET TIEDOT ()

PITUUS 4,60 m
LEVEYS 1,41 m
PAINO 85 kg TEHO 1 hlo 2 hlo
KANTAVUUS 3 2,5HV 5s 5s
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV

VARUSTEET
Tervatut airot Hiekkahartsikoli
Hankaimet Moottorikaivo
Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa

Lukittava sailytystila

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Sivukaide 100 cm rst Satamakuomu

Solumuovinen istuinsarja Istuintyyny 33 x 53 cm

CE-hyvaksytty /VTT

Suvi 420 "terva” on kevyempi savolaismallinen
soutuvene mokki- ja kalastuskdyttéon. Turvallinen,
uppoamaton, hiekkahartsikolilla varustettu malli.

l Erittdin kevyt soutaa. Lyhytrikiselle moottorille.
TEKNISET TIEDOT ()

PITUUS 4,18 m
LEVEYS 1,41 m
PAINO 75 kg
KANTAVUUS 3 CE-hyvaksytty /VTT
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV

VARUSTEET
Hiekkahartsikoli Tyhjennystulppa
Hankaimet Tervatut airot

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Solumuovinen istuinsarja Istuintyyny 33 x 53 cm
Sivukaide 100 cm rst
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ONKO SINULLEKIN KAYNYT JOSKUS..

Yha useammassa soutuveneessd
halutaan nykyisin kayttdd myos
pienta (2-4 hv) peramoottoria.
Ongelmana on kuitenkin ollut
ajaminen talldiselld veneelld yksin.
Keula pyrkii nousemaan ja vesi
tulvii takaistuimelle oheisessa ku-
vasarjassa nakyvin seurauksin.

Pohjamuotoilun ansiosta SUVI 460 SVM ja SUVI 495 SVM mallit toimivat myos
moottorilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on
parantunut entisestadn. Kysymyksessa on todella mielenkiintoinen muutos, joka
tuo soutuveneisiin kauan kaivatun parannuksen.

SOUTUVENEET

Erittdin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutu-

vene mokki- ja kalastuskayttoon. Rungon muotoi-

lu takaa paremmat ajo-ominaisuudet moottoria

kaytettdessa.Veneessa on lukittava sdilytystila ja

moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo.

Lyhytrikiselle moottorille.

TEKNISET TIEDOT
TEHO 1 hlo 2 hlo
PITUUS 4,95m _ 4HV 6s 8s
LEVEYS 1,54 m
PAINO 103 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 2,5-4HV
VARUSTEET

Lakatut airot Hiekkahartsikoli
Lukittava sdilytystila Hankaimet
Kuminen térmadyslista Tyhjennystulppa

Moottorikaivo

CE-hyvédksytty / VTT.

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Istuintyyny 33 x 53 cm
Sivukaide 100 cm rst

Satamakuomu
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HTOEHTO

VALITSE SUVI - KUIVEMPI VAI

SOUTUVENEET

460¥svim,

Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsikolilla
varustettu savolaismallinen soutuvene, jossa on
lukittava sailytystila. Turvallinen, uppoamaton
vene mokki- ja kalastuskdyttodn. Rungon muotoi-
lu takaa paremmat ajo-ominaisuudet moottoria
kaytettdessa. Kevyt soutaa vaikka pitempiakin
matkoja. Lyhytrikiselle moottorille.

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlo 2 hlo
TEKNISET TIEDOT
2,5HV 5s 5s L
PITUUS 4,60m PapPepr—
LEVEYS 1,41 m
PAINO 85 kg
KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV
VARUSTEET
Lakatut airot Hiekkahartsikoli
Hankaimet Moottorikaivo
Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa

Lukittava sailytystila

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu
Sivukaide 100 cm rst

Istuintyyny 33 x 53 cm




SOUTUVENEET

TEKNISET TIEDOT ()
PITUUS 4,18 m
LEVEYS 1,41 m
PAINO 75 kg
KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV
Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen soutuvene mokki- ja VARUSTEET
kalastuskayttoon. Turvallinen, uppoamaton, hiekkahartsikélilla - . B
varustettu malli. Erittdin kevyt soutaa. " 2atgtairol i Ct
Lyhytrikiselle moottorille. Tyhjennystulppa Hiekkahartsikoli
Keveytensd ansiosta sahkopera-moottori ‘/
on hyva vaihtoehto moottoriksi. =
:q"“'i . LISAVARUSTEET (s.26-27)

CE-hyvaksytty /VTT Solumuovinen istuinsarja Sivukaide 100 cn rst

Istuintyyny 33 x 53 cm

TEKNISET TIEDOT ()
PITUUS 2,75 m
LEVEYS 1,27 m
PAINO 55 kg
KANTAVUUS 2
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV
. . L VARUSTEET
Kateva apuvaline suurempiin veneisiin tai kulkee mukana
vaikka auton katolla. o Hiekkahartsikoli Hankaimet

Lyhytrikiselle moottorille. - Kuminen térmayslista

CE-hyvaksytty / VTT

LISAVARUSTEET
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KANOOTIT

Edulliset Suvi-Inkkarit retkeily ja kuntoilukdyttoon tai vaikka sorsanmetsdstykseen.
Melonta on mukava ja rauhallinen tapa liikkua luonnossa omatoimisesti.
Suvi-Inkkari on uppoamaton. Koe Suomen Suvi meloen.

‘| NINKKARI475

TEKNISET TIEDOT (] .
VARIVAIHTOEHDOT
PITUUS 4,75 m - vihrea
LEVEYS 0,75m - ruskea / "terva”
PAINO 40 kg VARUSTEET
KANTAVUUS 2 2 kpl inkkarimela 140 cm

NKKARI500,

TEKNISET TIEDOT ( VARIVAIHTOEHDOT
- vihred
PITUUS 5,00 m - ruskea / "terva”
LEVEYS 0,81 m VARUSTEET
PAINO 45 kg

2 kpl inkkarimela
KANTAVUUS 2 140 cm - —

:'.5""-.' LR R R gl o g 1 A PR R o o
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LISAVARUSTEET

Keulakaiteet rst

Tuulilasi

Tuulilasin kaari rst

W

Uistelutarga rst

. Kaiteet 200 cm rst

_Z-l.."'-'

S— %

Vapaputket rst

Perdkaide rst -

= I

N

) r:"ll ||IlI

mhe. 2

Solumuovinen istuinsarja

- KAITEET 40/60/80 cm rst - - AJOKUOMUT

I MITA TARKOITTAA SADEVESITYHJENNYS? I

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitd, ettd veneeseen satava vesi poistuu veneesta automaatti-
sesti silloin, kun vene kelluu vedessa ja se on varustettu maksimimoottorilla, tdydella
polttoainesiiliolld, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilokuormaa.

Vesi poistuu jattamalla veneen pohjatulppa auki.

KUVASSA SUVI 5050 SR Duo kelluu vedessd ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 110 kg paina-
valla moottorilla ja tdydelld polttoainesdiliélid ja 70 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan syvennyksessd,
joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reidn kautta.
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LISAVARUSTEET

Tyynysarjat

....................................................

HUOM!

Kaantamalla selkanojatyynyn moottorikaivon
puolelle, helpotat takaistuimen luukun

avaamista.
A 4

Leputtajatelineet Vesihiihtokaari

A

_
ll

Juomapulloteline

Keulaportaat °°
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SUVIINKKARI 475
SUVI INKKARI 500
SUVIJOLLA 275

SUVI 420 SVK (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 460 SVM (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 495 SVM (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 420 SVK "terva” (sis. airot)
- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 460 SVM "terva” (sis. airot)
- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 495 SVM "terva” (sis. airot)
- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 395 SM+ST

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 440 SM+ST

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 3900 MV

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
SOUTU-PALTA 495

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
SOUTU-PALTA 510

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
SOUTU-PALTA 605 UUTUUS
- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
KALA-KAVERI MV L/P

KALA-KAVERIRL/P

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- sivukaiteet 170 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perdkaide

- solumuovinen istuinsarja

- satamakuomu

890.00
990.00
990.00

1060.00
67.00
108.00
1390.00
67.00
108.00
298.00
1480.00
69.00
108.00
298.00
1115.00
67.00
108.00
1440.00
67.00
108.00
298.00
1540.00
69.00
108.00
298.00
1640.00
69.00
108.00
1790.00
69.00
108.00
298.00

2075.00
81.00
108.00
266.00

1645.00
69.00
108.00
306.00

2145.00
66.00
108.00
319.00

2895.00
69.00
108.00
395.00

2570.00

3165.00
230.00
258.00
108.00
213.00
250.00
288.00

67.00
319.00

KALA-PALTA MV L/P

KALA-PALTAR L/P

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 170 cm rst (pari)
- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- perakaide rst

- keulakaiteet rst (pari)

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja
MERI-PALTA 525 P

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide rst

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- keulaportaat

MERI-PALTA CCP

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 250 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide rst

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- kuppi-istuimen tyynyt

- satamakuomu (kaareton)

- solumuovinen istuinsarja

- keulaportaat

SUVI 4230 RL/P UUTUUS

SUVI 4230 MV L/P UUTUUS

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 170 cm rst (pari)
- sivukaiteet 210 cm rst (pr)

- keulakaiteet rst (pari)

- perdkaide rst

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

SUVI 4250 SR P

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- sivukaiteet 210 cm rst (pari)
- perakaide rst

- keulakaiteet rst (pari)

- istuintyynysarja

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- keulaportaat

SUVI 4650 SR P

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- solumuovinen istuinsarja

- satamakuomu (kaareton)

- keulaportaat

SUVI4750 SR Duo P

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- tuulisuoja ohj.pulpettien valiin
- satamakuomu (kaareton)

- keulaportaat

3160.00

3695.00
230.00
258.00
213.00
216.00
288.00
250.00
402.00

68.00

5845.00
230.00
258.00
216.00
250.00
326.00
829.00
393.00
448.00

84.00
202.00

8495.00
230.00
258.00
233.00
250.00
345.00
903.00
504.00

77.00
489.00
105.00
202.00

2950.00

2720.00

230.00
258.00
213.00
370.00
250.00
306.00
338.00

83.00

3960.00

230.00
258.00
216.00
370.00
306.00
250.00
439.00
338.00

97.00
202.00

5895.00
771.00
454.00
102.00
352.00
202.00

7195.00
853.00
470.00

84.00
355.00
202.00

SUVI 5050 SR Duo P 8050.00
- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan) ~ 877.00
- istuintyynysarja 479.00

(sisdltaa kuppi-istuinten tyynyt)
- tuulisuoja ohjauspulpettien valiin ~ 84.00
- satamakuomu (kaareton) 364.00
- vesihiihtokaari 5050/5080 293.00
- keulaportaat 202.00
SUVI 5080 SR UUTUUS 7950.00
- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan) ~ 890.00
- istuintyynysarja 495.00

(sisaltaa kuppi-istuinten tyynyt)
- satamakuomu (kaareton) 360.00
- vesihiihtokaari 5050/5080 293.00
- keulaportaat 202.00
SUVI5700 SRCCP 10230.00
- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan) ~ 962.00
- istuintyynysarija (sis. kuppi-

istuimien tyynyt) 560.00
- satamakuomu (kaareton) 436.00
- vesihiihtokaari 293.00
- keulaportaat 202.00
SUVI 5700 SRDUO P 10580.00
- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan) ~ 944.00
- istuintyynysarja (sis. kuppi-

istuimien tyynyt) 560.00
- tuulisuoja ohjauspulpettien valiin ~ 96.00
- satamakuomu (kaareton) 436.00
- vesihiihtokaari 293.00
- keulaportaat 202.00
UISTELUVARUSTEET
- uistelutarga rst 1300 mm 424.00
- uistelutarga rst 1500 mm 433.00
- uistelutarga rst 1700 mm 441.00
- uistelutarga rst 1900 mm 449.00
- vapaputki rst 245 mm 37.00
- takilapohja 59.00

MUUT LISAVARUSTEET
- sopivat kaikkiin Suvi ja Palta malleihin

Kaide 40 rst (kpl) 50.00
Kaide 60 rst (kpl) 56.00
Kaide 80 rst (kpl) 61.00
Tolkkiteline rst (kaidekiinnitys) 37.00
Lepuuttajateline rst (kaidekiinnitys)  95.00
Istuintyyny 33x53 cm yleismalli (kpl) 48.00

- 3 cm vaahtomuovi, sininen
keinonahka, tarrakiinnitys

SVM = uudistettu soutuvene
SVK = soutuvene sivukellukkeilla

SM = soutumoottorivene

S = sadevesityhjeneva
MV  =ilman ohjauspulpettia
R = ohjauspulpetti

DUO = kahdella pulpetilla
ST = sailytystila

(«d = keskipulpetti
L/P  =tilauksesta lyhyt tai pitkérikiselle koneelle



