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SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

5750 Duo v

SU

NOPEUDET SOLMUINA
TEHO | 1hi6 6 hls
80HV | 335 iI 285
- 70HV 31s | 265
60HV |

29s
50 HV

]

24 s

26s 22s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 570 m

LEVEYS 2,28 m

PAINO 520 kg

KANTAVUUS 6

MOOTTORISUOSITUS 50-80 HV

-
— . Suvi 5750 Duo -

Tuulilasit Kaiteet

enemman vastinetta rahalle,

Keinonahkaiset kuppipenkit = Hanskalokero 9 5 o s
isompi vene pienemman hinnalla.

Sailytystilat 5 kpl (3 lukittavaa)  Kuminen tormayslista ‘ - 5750 Duo on suuremmalla taka-avotilalla, hyvill3 vakio-
Akkulaatikko ___ Ajovalo _varusteilla varustettu malli mokki-, kalastus- ja yhteysve- —
~ sammutin Virran ulosotto 12 V [P neeksi saaristoon ja suuremmille jarville. [
Kdysi/ankkuriboxi 2 kp_l__ Uimaportaat S — ] Suuri takatila toimii hyvin esim."kaléstuksessa j? lisa- B ——a=

i Paavirtakatkaisin | Tyhjennystulppa - var‘usteena s.;.aata\‘/ana ole\(an poydan.avulla. evf':\stauot
Tatinaattisara e —— ““1____ hoituvat my6s vaivatta. Erinomaiset ajo-ominaisuudet, [ —==
— o — —_— _— ) kaytanndssa olematon liukukynnys ja hyvin suuntava- __,;-"!
LISAVARUSTEET (s.26-27) kaa malli. Sadevesityhjeneva. t.!
Laaja moottorisuositus eri kayttotarkoituksia varten. ——

Perdhyttikuomu ! Istuintyynysarja Uusi entista tilavampi ja korkeampi perahyttikuomu.

N Ohjauspulp?:ttien vélipressa : Satamakuomu

| Keulaportaat

CE-hyvédksytty /VTT

Takilapohja

Vesihiihtokaari I Lepuuttajateline
|| Vapaputki 245 mm
Lisalattiahela poydalle

Uistelutarga

Irroitettava poyta (tayd.)

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus



SU

5700 CC

TEHO
80 HV

1 hlo
33s

6 hlo
28s
70 HV
60 HV
50 HV

31s 26s

29s 24 s

26s 22s

PITUUS

LEVEYS

PAINO

KANTAVUUS
MOOTTORISUOSITUS
Suvi 5700 CC
Vakiovarusteina kolirauta

ja keinonahkaverhoillut kuppipenkit.

Levealla keskipulpetilla ja kahdella saadettavalla
istuimella varustettu edullisempi moottorivenemalli

Tuulilasi

Keinonahkaiset kuppipenkit

il

SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

N NOPEUDET SOLMUINA

TEKNISET TIEDOT

570m
2,28 m
520 kg

6

50-80 HV

VARUSTEET

Ajovalo

Paavirtakatkaisin

suosittuun "kuuden metrin” kokoluokkaan. B Sammutin Akkulaatikko
- Suvi 5700 CC soveltuu mokkeilyyn, kalastukseen tai - Kaiteet _Kdysi/ankkuriboxi (2)
~ yhteysveneeksi kovempaankin keliin. . Virran ulosotto 12V Kuminen térmayslista ——
. . . . . — — o [ e — -
- Erinomaiset ajo-ominaisuudet. [ Lukittavat sailytystilat 3 kpl Tyhjennystulppa
Suuri avotila, jossa on tilaa kalastaa ja liikkua. s | Kol -
' J J - Uimaportaat | Kélirauta T —

2 kpl pitkia sailytystiloja esim. vavoille. s
Moottorisuositus max 80 hv. .
Toimii erinomaisesti jo 50 hv:n moottorilla.
Pitkarikiselle moottorille.

L

Istuintyynysarja

ﬁ Perahyttikuomu
- Satamakuomu
_‘-_

- - Sadevesityhjeneva.

Keulaportaat

!_ Takilapohja
] e s
| Vesihiihtokaari

e —

—

Lepuuttajatelineet

CE-hyvaksytty /VTT \'1.,

I Uistelutarga

S — Vapaputki 245 mm

! Laminaattisarja

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus




NOPEUDET SOLMUINA
%

TEHO 1hls 2hi6 -

60 HV 31s 30s
50 HV 30s 29s
40 HV 28's 27s
TEKNISET TIEDOT
PITUUS 5,08 m
LEVEYS 2,08 m
PAINO 360 kg
KANTAVUUS 5
MOOTTORISUOSITUS 40-60 HV
SUVI 5080
VARUSTEET 2 e .
Vakiovarusteina kolirauta ja
Tuulilasi Kaiteet keinonahkaverhoiltu kuppipenkki.
Keinonahkainen kuppipenkki® Tyhjennystulppa
-~ : . — —ro— Suvi 5080 on mokkeilijan kalavene. Tama moottorivene —
Lukitt. sailytystilat 2 kpl Kuminen térmayslista — e s Pty - -
- = o — ——— ~on yleiskayttéon soveltuva mokkivene, jossa otettu -
- Akkulaatikko Ajovalo e — huomioon myos kalastajan tarpeet. | ——
~ Sammutin | Virran ulosotto 12V I Reilustiavotilaa, jossa mahtuu kalastamaan ja likkumaan. =~
~ Kéysi/ankkuriboxi 2 kpl Uimaportaat T — Pitka sailytystila esim. vavoille. ﬁ
i e ——— Kolirauta — Uusi konsepti, eteenpdin viety laitapulpetti ja jalallinen =
—— = | el ﬁf penkki. Muunneltava takapenkki eri kayttotarkoituksiin. | -

Sadevesityhjeneva.
Pitkarikiselle moottorille.

CE-hyviksytty / VTT

—_ — . i l!.l. p— e
LISAVARUSTEET (s.26-27]
p= T e —

Perhyttikuomu Istuinty;nysarja

Vapaputki 245 mm | Satamakuomu
Takilapohja i Keulaportaat
Vesihiihtokaari ! Lepuuttajatelineet

Uistelutarga

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus
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SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

5050 Duo '

SU

b ! ‘;

% "'.\\'\. - “' N
- -t . e

i Lr i Ll T L""" ﬁ-‘
il .

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlé 2 hlo
60 HV 31s 30s
50 HV 29s 28s
40 HV 27s 26s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 5,08 m
LEVEYS 2,08m
PAINO 380 kg
KANTAVUUS 5

SUVI 5050 Duo MOOTTORISUOSITUS 40-60 HV

Vakiovarusteina laminaattisarja, VARUSTEET

kolirauta ja keinonahkaverhoillut kuppipenkit. Tuulilasit Tm—

Suuren suosion saavuttanut tuplapulpetillinen yhteys- ja Sainanatiasia HEIEERATY s ol S

kalavene. Erinomaiset ajo_ominaisuudet' = Séilytystilat 4 (i lukittavaa) Kuminen térm’ayslista

= ~ Leveg, erittain sivuvakaa malli. i Akkulaatikko Ajovalo

. ~ Veneen varustukseen kuuluu“hyvm suojaavat tuulilasit, | Em—— Virran ulosotto 12 V il

-, runsas kaidevarustus, 4 kpl sailytystiloja, joista TS T — =

== 2 lukittavia, ym. | SR i e : -

- - Moottorisuositus max. 60 hv. . Paavirtakatkaisin | Tyhjennystulppa  foo

r-—;- Pitkarikiselle moottorille. Sadevesityhjeneva. ﬂlirauta Laminaattisarja B =
13010 e o —

= CE-hyvidksytty /VTT P

E —=
Perahyttikuomu | Istuintyynysarja ?

~ Ohjauspulpettien vélipressu || Satamakuomu -

-

Takilapohja || Keulaportaat

———

Vesihiihtokaari ! Lepuuttajatelineet

Uistelutarga I Vapaputki 245 mm




NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hl6 2 hlo

40 HV 28's 27
30 HV 255 24
25 HV 245 235
TEKNISET TIEDOT
PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 310 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 25-40 HV 4750 Duo

Vakiovarusteina lami-

VARUSTEET naattisarja, kolirauta ja

T - keinonahkaverhoillut
Tuulilasit Kaiteet

kuppipenkit.
Uimaportaat Kuminen térmayslista
Sa”ytysn.lat RSt iayas) A{ovam —= — Suvi 4750 on monikayttdinen ja edullinen tuplapulpetti- _
- Akkulaatikko e al ulosotto 12V ~ malli,joka soveltuu niin yhteysvene-, mokki- kuin kalas- -
~ Sammutin | Hanskalokero . tuskayttoonkin ja kulkee kevyena mainiosti pienemmal-
-__Kéysi/ankkurib'—.oxi 2 kpl PazvirtakatkaiSinin ] lakin moottoriteholla.Veneen varustukseen kuuluu mm. o
— Keinor;-hkaiset kuppi .enT(i; Tyhjenn stul_:-__ ~ kaiteet, tuulilasit, ja uimaportaat. —
IR i <einoriah kaisetkuppipe Rk ks pall P einyisiul A ~———Pitkarikiselle moottorille. Sadevesityhjeneva. [ -
Kolirauta Laminaattisarja 2
—= e — _ CE-hyvaksytty /VTT il
LISAVARUSTEET (s.26-27)
— m—

Perdhyttikuomu Istuintyy_nysarja

E

~ Tuulisuoja ohj. pulpet. vdliin | Satamakuomu

Vapaputki 245 mm Keulaportaat

Lepuuttajateline Uistelutarga

Takilapohja (kaidekiinnitys)

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus



SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

KAMPANJAHINTAY20 172

¢

Sisaltidaa laminaattisarjan
oliraudar

- Suvi 4650

- Sadevesityhjeneva malli, jossa on erinomaiset ajo-

- ominaisuudet ja todella suuret sailytystilat mm. 140 cm
pitka tila esim.vapoja varten.Tassa moottoriveneessa on

— | vakiona kaiteet, tuulilasi ja uimaportaat.

- Pitkarikiselle moottorille.

Moottorisuositus max.40 hv.
Vakiovarusteena kolirauta!
. CE-hyviksytty /VTT

0 ¢

m—

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlo 2 hlo

40 HV 28 s 27 s

30 HV 26s 25s

25 HV 24s 23s

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 280 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 25-40 HV

VARUSTEET

Tuulilasi Ajovalo

Uimaportaat Tyhjennystulppa

- Kaiteet Paavirtakatkaisin
- Sammutin Akkulaatikko
. Virran ulosotto 12V ' Kéysi/ankkuriboxi (2) i
-_— 7Lu_kitta7a_t sailytystilat 3 kpl ~ Kuminen tb?méyslista
- K(‘jlir;L_Jta - | — S *
| ——

e
- Peréhyttikuomu | Istuintyynysarja

;-.__: Satamakuomu . Takilapohja
—— n )

Keulaportaat /| Lepuuttajateline

| Vapaputki 245 mm

Uistelutarga

Laminaattisarja

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus



NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hls 3hls 4hl
30 HV 26's 24 23 !
25 HV 23s 20s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,54 m
LEVEYS 1,71 m
PAINO 280 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 25-30 HV
VARUSTEET
Tuulilasit Kaiteet

Uimaportaat Kuminen térmayslista
Lukittavat sailytystilat 2 kpl -
Akkulaatikko

_=-l-— Sammutin B Laminaattisarja

Ajovalo i
Virran ulosotto 12V —

‘Kéysi/ankkuriboxi 2 kpl Paavirtakatkaisi

- ysi/ankkuriboxi Pl ddvirtakatkaisin -]
_ Penkkien tyynyt:kuski / apuk. ITyhjennystuj)pa -
- e — ‘!--
Perahyttikuomu Istuintyynysarja: etu/takaist. =
— — =1 e |
B | e

Kolirauta || Satamakuomu s

——

Vapaputki 245 mm /| Keulaportaat

Takilapohja ! Uistelutarga

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus

SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

Suvi 4540 Duo -
markkinoiden
edullisin tuplapulpettivene

Suvin suositut Duo-mallit saavat rinnalleen markkinoi- e
den edullisimman tuplapulpettiveneen. Hyvéksi todettu ——
konsepti tuodaan aivan uuteen kokoluokkaan. Ndin myos —

hieman pienenemman ja edullisemman veneen ostajat
padsevat nauttimaan tuplapulpettiveneen eduista ja
ominaisuuksista.

4540 Duo on hyvilla vakiovarusteilla varustettu malli
mokki- ja kalastuskayttoon. Sdilytystilaa veneessa on rei-
lusti kokoonsa nahden. My6s kdysi/ankkuriboxit 16ytyvat
edesta ja takaa.Veneen maksimi moottorisuositus on 30
hy, jolla vauhtia tulee n.26 solmua 1 hl6:n kuormalla ja
n.23 s 4 hlo:n kuormalla.




TSR ey 51 ¥

el i ™ N il e

=

—— NOPEUDET SOLMUINA

Moottoriveneessa on reilut sdilytystilat (mm. koysiboksit
keulassa ja perdssa seka vapalaatikko n. 120 cm).
Moottorisuositus max. 25 hv.Vene mokki- ja kalastus-
kayttoon. Soutumahdollisuus. Pitkarikiselle moottorille.
Suvi 4250-mallissa kdytetdadn samaa erinomaista
pohjamallia kuin Suvi 4230-mallissa.

SADEVESITYHJENEVAT OHJAUSPULPETTIVENEET

 r, wa

TEHO 1 hlo 2 hlo
25 HV 25s 24 s
20 HV 22s 21s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,32 m
LEVEYS 1,70m
PAINO 210 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 20-25 HV

VARUSTEET

Kuminen térmayslista Ajovalo
Walk through —keski-istuin Tyhjennystulppa

A —— Hankalmet Paavirtakatkaisin
Suvi 4250 i
—— Luklttavat sallytystllat 2 ka Akkulaatlkko
Sadevesityhjeneva malli 4 henkildlle. . Virran ulosotto 12V § KoySI/ankkurlboxi (2)

- Uimaportaat - E
!—__.. ee— ——

Tuulilasi
i Slvukalde 200 cm rst I Perakaide rst
e

. Tuulilasin rst-kaari

CE hyva ksytty /VTT

Keulakalteet Istuintyynysarja

—
“
"'4""'

Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu

; - Keulaportaat Uistelutarga
r = ™ =
__.';_"'../ — Vapaputki 245 mm

e Kolirauta

Takilapohja

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus




OHJAUSPULPETTIVENEET

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1hlo 2 hlo
20 HV 24 22s
15 HV 21s 19s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,23 m

LEVEYS 1,70 m

PAINO 180 kg

KANTAVUUS 4

MOOTTORISUOSITUS 15-20 HV

VARUSTEET SUVi 4230R
Kuminen térmadyslista Uimaportaat - e . ;
T —— T - Mokki- ja kalastuskayttoon soveltuva ohjauspulpettive- i
- _roug —aelli y Jenny_s SRR — ne. Kokoisekseen 4230 on vakaampi leveamman vesilin- -

Hankaimet 7 Akkulaatikko _ janansiosta. Suositeltavin moottoriteho 20 hv, milld vene =
~ Lukittava sailytystila ¥ — : liukuu kolmen hengen (a” 85 kg) kuormalla. Soutumah-
h g e .= : e dollisuus. Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille.

—
Saatavana my®0s ilman ohjauspulpettia (Suvi 4230 MV). N—
Suvi 4230 -mallissa kdytetadan samaa erinomaista ﬂ
pohjamallia kuin Suvi 4250 -mallissa.
Suvi 4230 ei ole sadevesityhjeneva.

CE-hyvaksytty /VTT

Tuulilasi . Tuulilasin rst-kaari

Sivukaide 170 cm rst I Perakaide rst
Keulakaiteet S Takilapohja
Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu
Keulaportaat Uistelutarga
Vapaputki 245 mm Kolirauta

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus



Meri-Palta CC

Keskipulpetillinen, jalallisella

kuljettajan istuimella varustettu sadevesityhjeneva malli.

Tama moottorivene on erinomainen malli kalastus- ja

i yhteysveneeksi saaristoon tai suuremmille jarville.

T Reilusti lilkkumatilaa esim. kalastukseen.

— Veneessa ei ole liukukynnystd kdytannossa ollenkaan,

~joten ajo eri nopeuksilla onnistuu hienosti.

- Moottorisuositus max. 50 hv.

—— Pitkarikiselle moottorille.

gt

‘Fql Vakiovarusteina kolirauta ja keinonahkainen
kuppipenkki!

- uppipenkki!

- CE-hyvaksytty /VTT

t‘. _-.:'fzh;"#‘:.

' ¥

MERI-PALTA  cc

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlé 5 hlo
50 HV 29s 24 s
40 HV 26s 21s

VERKKO/KALASTUSVENEET

TEKNISET TIEDOT

PITUUS

LEVEYS

PAINO

KANTAVUUS
MOOTTORISUOSITUS

585m
2,05m
420 kg

5

40-50 HV

VARUSTEET

Sailytystilat 4 kpl
Akkulaatikko

Keskipulpetti ohjauslaitt.

Kuminen tormadyslista

Ajovalo Tyhjennystulppa
. Virran ulosotto 12 v Uimaportaat
Paavirtakatkaisin Sammutin o
[ Keinonahkainen kuppipenkki ~ Kolirauta
- - —

Tuulilasi

Tuulilasin rst-kaari

————

~ Sivukaide 250 cm rst

| Perék_aide rst

—  ——

Peréhyttikuomu. r

e

e .
- Keulakaiteet rst |

Istuintyynysarja |

Solumuovinen istuinsarja

Satamakuomu |

Kuppi-istuimen tyynyt

Keulaportaat |

Uistelutarga

Vapaputki 245 mm

Ohjauskaapelin pituus

Kauko

Skaapelin pituus



MERI-PALTA 525

CEEERUUIEN L EETL B
tuulilasin ja kéliraudan

- -
— - - = = o =

NOPEUDET SOLMUINA |
TEHO 1hlé 4 hlo
40 HV 26's 2%
25 HV 23s 16

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 528 m
LEVEYS 1,96 m
PAINO 330 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 25-40 HV

VARUSTEET

Lukittav. sail.til. 2 kpl
Akkulaatikko

Ajovalo

Upotetut hankaimet
Kuminen térmayslista

Tyhjennystulppa -

Meri-Palta 525

Sadevesityhjeneva malli suosittuun Palta-moottori-
venemallistoon. Mokki- ja kalastuskayttoon. Kooltaan

Virran ulosotto 12 v Uimaportaat . Meri-Palta 525 sijoittuu suuremman Meri-Palta cc:n ja =

B P2 virtakatkaisin RS T tin — Kala-Paltan valiin.Veneessa on kaksi lukittavaa sailytysti-
e T T Fre— — laa ja koysi/ankkuriboxit edessd ja takana. »

- SN AN U il 8GR - I Reilusti liikkumatilaa esim. kalastukseen. .—_.:
—— | - - Suositeltavin moottoriteho 25 hv. -
W pitkarikiselle moottorille. E___.

— Tuulilasi

Tuulilasin rst-kaari

T

Sivukaide 200 cm rst
~ Keulakaiteet rst

I Perakaide rst 0
C——— —m— s

| Perdhyttikuomu

Istuintyynysarja

| Solumuov. istuinsarja

Satamakuomu

! Keulaportaat

Uistelutarga

I Vapaputki 245 mm

. Takilapohja

Ohjauskaapelin pituus

Kaukosaatokaapelin pituus

Vakiovarusteena koélirauta!
CE-hyvdksytty /VTT




KAMPANJAHINTAY20,1/74

3490 €

lsaltaa tuuhlasmkaaren

s ja ko

Kala-Palta

Verkkokalastajien suursuosikki. Erittdin vakaa korkealla
kolilla varustettu malli. Tassa moottoriveneessa on suuri
avonainen sisatila ja voimakkaasti korotettu keula, joka

- mahdollistaa kalastamisen myds kovemmalla kelilla. Voit
— valita perusveneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Palta

- MvV)taiohjauspulpetillisen version (Kala-Palta R), jonka
~ voitlisavarusteilla varustella tarpeittesi mukaan.
= | Kaksi eri mallia.
- Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille.
Vakiovarusteena koélirauta!
__- = | CE-hyvaksytty /VTT

VERKKO/KALAS TU§‘I_>EFNEE Y .3

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1hlo 2 hlo
10 HV 17s 16s
15 HV 21s 19s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 518m
LEVEYS 1,62m
PAINO 153 kg (R)
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 3-15 HV

VARUSTEET

Hiekkahartsikoli

Tartuntakahvat

Alumiininen térmayslista
Lukittava sdilytystila

Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa

— Irralliset puiset istuimet Kollrauta
el
| e - - p—
| = = -

¢ Tuulilasin rst-kaari
| Sivukaiteet 200 200 cm r
f
| Keulakalteet rst

; TquIIaS|

— Slvukalteet 170 cm rst
N —

T
Satamakuomu | Solumuovmen istuinsarja

Uistelutarga

Ohjauskaapelin pituus

Kauko: Skaapelin pituus



T g

- KAMPANJAHINTAV20,1/ 788

2990 .=

Siséltéda tuulilasinkaaren,

NOPEUDET SOLMUINA
TEHO = 1his | 2hi6
5HV 7s 5s

10 HV 155 135
15 HV 195 175

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,70 m
LEVEYS 1,52 m
PAINO 145 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 5-15 HV

VARUSTEET

Hiekkahartsikoli Tartuntakahvat

Upotetut hankaimet TthennystuIr_)Ea KaIa-Kaveri
Kala-Paltan tyylinen, mutta pienempi mokki- ja verkko-
vene. Suuri,avonainen sisatila ja koli tekevat tasta moot-

© toriveneestd erinomaisen kalakaverin sinulle.Voit valita
| perusveneen ilman ohjauspulpettia (Kala-Kaveri MV)
tai ohjauspulpetillisen version
(Kala-Kaveri R), jonka voit lisavarusteilla varustella
- tarpeittesi mukaan. Kaksi eri mallia.

Lyhyt- tai pitkarikiselle moottorille.

Lukittava sailytystila Etuséilytyslc;kero

Alumiininen térmdyslista Irrallinen puinen keski-istuin =

N Glirauta

L o e ———

L

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Tuulilasi . Tuulilasin rst-kaari ? . . i
- Sivukaide 100 cm rst | Sivukaide 170 cm rst e Vaklova:rusteena il
.~ Perakaide | Keulakaiteet R CE-hyviksytty /VTT

cm— (- -

- Satamakuomu Solumuovinen istuinsarja

r _ = S - =
- — e -
Kaukosaatokaapelin pituus 7'ft 2 KALA.KAVERI MV

-

B




L1

SOUTU-PALTA 495, - -

—

TEHO 1 hlo

M-12* 3s 3s
*SAHKOPERAMOOTTORI

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,95 m
LEVEYS 1,54 m
PAINO 115 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 4 HV

VARUSTEET

Akkulaatikko

Lukit. sail.tilat 2 kpl
Tyhjennystulppa
Moottorikaivo

Upotetut hankaimet
Alumiininen térmayslista
Tartuntakahvat
Hiekkahartsikoli

Pyoreat lakatut airot 270 cm |
_ i

Veneen takapenkin alla on
lukittava tila akulle ja
akkulaturille.

Suositeltava akkulaturi
Yamaha YEC-40

—— - =
NOPEUDET SOLMUINA

2 hlo
4 HV 6s 8s

L

VERKKO/KALASTUSVENEET

N At

Soutu-Palta 495

Erittdin vakaa, turvallinen ja uppoamaton soutuvene
suosittuun Palta-mallistoon, mokki- ja kalastuskayttoon.
Rungon muotoilu mahdollistaa paremman kulkuasen-
non yksinkin moottorilla ajettaessa.Veneessa on kaksi
lukittavaa sailytystilaa ja moottorilla ajoa helpottava
moottorikaivo.

Verkkokalastajia varten on alumiininen reunalista.
Tama soutuvene on suunniteltu myds
sahkoéperamoottorin kdyttd huomioon ottaen.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty / VTT




VERKKO/KALASTUSVENEET

N

_'. ' i -\... -.:-:. =
TEHO 1 hlo 2 hlo
4 HV 7s 6s
6 HV 10s 9s

=
N

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 510m
LEVEYS 1,63 m
PAINO 135 kg
KANTAVUUS 5

Soutu-Palta 510 MOOTTORISUOSITUS 4-6 HV

Soutuvene, joka on varustettu kahdella lukittavalla saily-
tystilalla. Suuri liukuva soutuvene 5 hengelle. | VARUSTEET |

Saavuttaa 10 solmun nopeuden 6 hv:n moottorilla.

; - . ; . Alumiininen térmayslista Hiekkahartsikoli
Suuri avonainen sisétila ja tasainen lattia. ; . -
Erittdin sivuvakaa malli. Soutu-Palta 510 on erinomainen Irrallinen puinen keski-istuin | Tartuntakahvat
verkkovene, joka liukuu pienelld moottorilla ja Upotetut hankaimet Tyhjennystulppa
kuLkuqls(?ntl(I) sailyy yks'llrllkm ajettaessa hyvana. Lukittavat sailytystilat 2 kpl Sivukellukkeet
Lyhysrikiselle mootragille: Moottorikaivo Pyoreat lakatut airot 270 cm

CE-hyviaksytty /VTT

- — - LISAVARUSTEET (s.26-27]
- -— - S —
il — e e

',ﬁ— — - = - p— Solumuovinen istuinsarja Sivukaiteet 100 cm
s o — s ——————

M»—“I - . Satamakuomu ! Kolirauta —
o sl

: e e = — . - —
e = -

= . ‘ " —
Ay



VERKKO/KALASTUSVENEET

NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1hl6 2hl6 3hl6
4 HV 6s 6s 5s
10HV 125 13s 1s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 6,05 m
LEVEYS 1,54 m
PAINO 180 kg
KANTAVUUS 6

Soutu-Palta 605 MOOTTORISUOSITUS 4-10 HV

Suuri, liukuva malli 6 hengelle.

Saavuttaa 12 solmun nopeuden 10 hv:n moottorilla. VARUSTEET

3 hankainparia + peranpitdjan hankain. Soutu-Palta 605

soveltuu erinomaisesti myds parisoutuun, mahdollista Hiekkahartsikoli Upotetut hankaimet
- soutaa jopa 5 henkil6a yhta aikaa. Alumiininen torméyslista Moottorikaivo
~ Varustettu ka.hdeIIE.J Iukittgvalla s?iilytygtila!la. I Lukittavat séilytystilat 2 kpl Tyhjennystulppa
" Irralliset keskipenkit, suuri avonainen sisatila. — . —
— i . . Tartuntakahvat Sivukellukkeet
- Erittdin sivuvakaa malli. —— e - g
~ Tassa kalavene kovempaankin keliin. - Imalliset puisetistuimet 2kpl = —
5: Lyhytrikiselle moottorille. == o = —

CE-hyvaksytty / VTT h_ e i -

LISAVARUSTEET (s.26-27]
T

Solumuovinen istuinsarja . Satamakuomu

_— _§iv1£<_éiteeHOO cm 1 Kdlirauta




NOPEUDET SOLMUINA

TEHO 1 hlo 3 hlo
6 HV 13s 8s
9,9 HV 19s 13s

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,44 m
LEVEYS 1,50 m
PAINO 115 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 4-10 HV

Hiekkahartsikoli

Kuminen tormayslista

Tyhjennystulppa
Hankaimet

Lukittavat sailytystilat 2 kpl Kantik. lakatut airot 270 cm

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Solumuovinen istuinsarja Perdkaide rst

Sivukaiteet 100 cm rst Satamakuomu

SOUTU-MOOTTORIVENEET

Suvi 444 -
entistakin
toimivampi
myo6s moottorilla

Vesilinjaltaan leveampi ja kantavampi soutu-moottori-
venemalli mokki- ja kalastuskayttoon.
Kaudelle 2016 tehdyn uuden pohjanmuotoilun ja
leveamman vesilinjan ansiosta max moottorisuositus
kasvoi 10 hevosvoimaan.Vene on edeltdjaansa liuku-
vampi ja saavuttaa jopa 19 solmun nopeuden yhden
hengen kuormalla ja kahdella henkil6lldkin viela 18
solmua. Suositeltavin moottoriteho 4-10 hv.
Soutuominaisuudet ovat ennallaan ja vene toimii
mukavasti my0s airoilla. Kaksi lukittavaa sailytystilaa.
Lyhytrikiselle moottorille.
CE-hyvaksytty /VTT




SOUTU-MOOTTORIVENEET

NOPEUDET SOLMUINA
e TEHO 1 hlé 2 hlo
of 4 HV 8s 5s

— _-‘"I 5 HY 1s 9s
= TEKNISET TIEDOT

o = ' PITUUS 3,95 m
-3 . . » LEVEYS 1,42 m
: PAINO 82 kg

KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 2-5 HV

VARUSTEET

Kuminen tormayslista Hiekkahartsikoli

Hankaimet Tyhjennystulppa
- Lukittavat sémtystilat 2 kpl Kantik. lakatut airot 240 cm

Suvi 395

~ Kalillinen soutu-moottorivene, kahdella | — . - o
- lukittavalla sailytystilalla.Vene, joka liukuu jo 4 hv:n teholla.
~ Erinomainen mékkivene pienemmille vesille. - — e : 7
= Lyhytrikiselle moottorille. = Solumuovinen istuinsarja ‘ e —
CE-hyvaksytty /VTT Sivukaiteet 100 cm rst |
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Vanhan puuveneen viériset "terva” -soutuveneet ovat vaihtoehto vaaleille
J veneille. Sopivat varitykseltaan erinomaisesti suomalaiseen mékkimaise-
maan. Veneissa vakiona tervatut/pintakasitellyt kdayrilapaiset airot.

‘A”” SOUTUVENEET

Vanhan puuveneen vdriset "terva’-soutuveneet ovat vaihtoehto vaaleille veneille. So-
pivat vdritykseltaan erinomaisesti suomalaiseen mékkimaisemaan.Veneissa vakiona
tervatut/pintakasitellyt kdyralapaiset airot. Pohjamuotoilunsa ansiosta Suvi 495 "terva”
toimii myds moottorilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina ja sivuvaka-
vuuskin on parantunut entisestaan. Suvi 495 “terva” on erittdin vakaa ja uppoamaton
soutuvene mokki- ja kalastuskayttoon. Veneessa on lukittava sailytystila, reunalista ja
moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo. Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty / VTT

PITUUS

LEVEYS

PAINO

KANTAVUUS
MOOTTORISUOSITUS

Tervatut airot 270 cm i Hiekkahartsikli

. Lukittava sailytystila | Hankaimet
~ | Kuminen toérmayslista Tyhjennystulppa
— L2A
! Moottorikaivo ‘

=

NOPEUDET SOLMUINA F ; j
= s , — '-.--l'- TEHO 1 hlo 2 hlo 5 : i - | .__'. =3
' = ¢ -

Ny —

- - —r p— -
- s & e = -

- - 120 — i



”TERVA” SOUTUVENEET

SUVAI 160

Vanhan puuveneen vdriset “terva’-soutuveneet ovat
vaihtoehto vaaleille veneille. Sopivat varitykseltaan
erinomaisesti suomalaiseen mokkimaisemaan.Veneissa
vakiona tervatut/pintakasitellyt kdyrdlapaiset airot. Poh-
jamuotoilun ansiosta Suvi 460 “terva” toimii myds moot-
torilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina
ja sivuvakavuuskin on parantunut entisestaan.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,60 m Turvallinen, uppoamaton vene mokki- ja
LEVEYS 141 m kaIastusIféxttbén.Vakioyarusteena
o Sk moottorikaivo ja reunalista.
9 Lukittava sailytystila keski-istuimessa.

KANTAVUUS 3 Lyhytrikiselle moottorille.
MOOTTORISUOSITUS 2,5 HV CE-hyviksytty / VTT

VARUSTEET
Tervatut airot 240 cm Hiekkahartsikoli
Hankaimet Moottorikaivo
Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa

Lukittava sailytystila

Sivukaide 100 cm rst Satamakuomu TEHO 1hle 2hls

Solumuovinen istuinsarja 2,5HV 5s 5s

”TERVA” SOUTUVENEET

Vanhan puuveneen variset uudet “terva”-soutu-
veneet ovat vaihtoehto vaaleille veneille. Sopivat
varitykseltdan erinomaisesti suomalaiseen mokki-
maisemaan.Veneissa vakiona tervatut/pintakasitellyt
kayralapaiset airot. Suvi 420 "terva” on kevyempi sa-
volaismallinen soutuvene mokki- ja kalastuskayttoon.

- =

"

—————
h

S— = . ille— -
B PITUUS 4,18 m —_—

E _ LEVEYS 1,41 m s R ——
o e — - e Turvallinen, uppoamaton,

it —— iy hiekkahartsikolilla varustettu malli.

KANTAVUUS al oie | Erittdin kevyt soutaa.
MOOTTORISUOSITUS ; Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvdksytty /VTT

VARUSTEET
e
Hiekkahartsikoli Tyhjennystulppa

Hankaimet ! Tervatut airot 240 cm

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Solumuovinen istuinsarja
Sivukaide 100 cm rst




Yha useammassa soutuve-
neessa halutaan nykyisin
kayttaa myos pienta (2-4 hv)
peramoottoria. Ongelmana
on kuitenkin ollut ajaminen
tallaisella veneelld yksin.
Keula pyrkii nousemaan

ja vesi tulvii takaistuimelle
oheisessa kuvasarjassa
nakyvin seurauksin.

Pohjamuotoilun ansiosta SUVI 460 SVM ja SUVI 495 SVM mallit toimivat myos
moottorilla. Soutuominaisuudet ovat sdilyneet erinomaisina ja sivuvakavuuskin on
parantunut entisestain. Kysymyksessa on todella mielenkiintoinen muutos,

joka tuo soutuveneisiin kauan kaivatun parannuksen.

SOUTUVENEET

—d

Suvi 495 on erittdin vakaa, turvallinen ja uppoa-
maton soutuvene mokki- ja kalastuskdyttéon.
Rungon muotoilu takaa paremmat ajo-ominaisuu-
det moottoria kdytettdessa.

Veneessa on lukittava sdilytystila ja

moottorilla ajoa helpottava moottorikaivo.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyviksytty / VTT

2 s e r

TEKNISET TIEDOT —— « ¥ =

=3

PITUUS | 495 = ; ‘% -
95 m ' |
e — | b, 5 -

LEVEYS ] AT —

- L = T
~___ PAINO e 103 kg
KANTAVUUS [ 4

~ MOOTTORISUOSITUS | 2,5-4HV

[

VARUSTEET y NOPEUDET SOLMUINA S5

— " _
Kantik. lakatut airot 270 cm | Hiekkahartsikoli [LEHO U2 1O —

| 8s

-
L]
e

— =

i
Lukittava sdilytystila | Hankaimet

Kuminen térmayslista I Tyhjennystulppa

Moottorikaivo

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu

Sivukaide 100 cm rst




SOUTUVENEET

Suvi 460 on perinteinen, hiekkahartsikolilla varus-
tettu savolaismallinen soutuvene, jossa on lukittava
sdilytystila. Turvallinen, uppoamaton vene mokki- ja
kalastuskdytt6dn. Rungon muotoilu takaa paremmat
ajo-ominaisuudet moottoria kdytettaessa. Tama Suvi
on kevyt soutaa vaikka pitempiakin matkoja.
Lyhytrikiselle moottorille.

CE-hyvaksytty /VTT

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 4,60 m
LEVEYS 1,41 m
PAINO 85 kg
KANTAVUUS 3
MOOTTORISUOSITUS 2,5HV

VARUSTEET

NOPEUDET SOLMUINA

'E TEHO 1 hlo 2 hlo
4 HV 6s 8s

Kantik. lakatut airot 240 cm Hiekkahartsikoli :
Hankaimet Moottorikaivo O]

Kuminen térmayslista Tyhjennystulppa
Lukittava sailytystila

[ ]
LISAVARUSTEET (s.26-27) 1‘ .

Solumuovinen istuinsarja Satamakuomu '_“'--—-.-__ L - = I"
f' e ——g wnirfine

TE—————

Sivukaide 100 cm rst

SOUTUVENEET

Suvi 420 on kevyempi savolaismal-
linen soutuvene mokki- ja kalastus-
kayttoon. Turvallinen, uppoamaton,
hiekkahartsikolilla varustettu malli.
Erittdin kevyt soutaa. Lyhytrikiselle
moottorille. Keveytensa ansiosta
sahkoperamoottori on hyva
vaihtoehto moottoriksi.

> i B - = - —
KAMPANJAHINTA LEVEYS [ 1,41m

| |
=l PAINO | 75kg
990 € ‘ KANTAVUUS {:
| MOOTTORISUOSITUS ! 2,5H
120,1y750

— ¥ =
- e R . =

i —— VARUSTEET
S—— U
B ' P e Kantik. lakatut airot 240 cm | Hankaimet -
—— I. Tyhjennystulppa Hiekkahartsikoli
J W o

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Solumuovinen istuinsarja Sivukaide 100 cn rst

Istuintyyny 33 x 53 cm



Suvi "KELO"” -veneet ovat monikayttoisia kolillisia mokkiveneita.

Ne ovat kevyitd soutaa ja toimivat hyvin myds moottorilla.

Veneet valmistetaan uusilla erittdin hyvin luontoon sopivilla véreilla.
2-kuorirakenteisessa veneessa kelluntatilassa kuorien vélissa on ilmaa. Sisdpohja
jaistuinalueet on liukukarhennettu. Kaksi lukittavaa sdilytystilaa, joista keski-
istuin toimii my®s irrotettavana sdilytyslaatikkona.Vakiona veneessa olevat airot
ovat kdyralapaiset ja veneen "kelo-varitykseen” sopivat harmaat.

—— SOUTUVENEET

"3’:)"’4‘) V(A

] NOPEUDET SOLMUINA

2o o e e (UNUIFUIUS

7s 8s

TEKNISET TIEDOT 52 "kelon” moottgr'isuositus on
max.5 hv. Lyhytrikiselle moottorille.
PITUUS 520m Suvi 52 "kelo on tyyppihyvaksytty uuden erittdin

tiukan 2017 voimaan astuvan huvivenedirektii-

LEVEYS 1,48 . . 5
— vin mukaisesti.4 hengelle.
PAINO 140 kg
KANTAVUUS 4
MOOTTORISUOSITUS 5 HV

VARUSTEET

Kantikk. lakatut airot 270 cm  Hiekkahartsikoli
Hankaimet Tyhjennystulppa
Kuminen térméyslista Lukittava sailytystila 2 kpl

LISAVARUSTEET (s.26-27]

Sivukaiteet 100 cm rst Satamakuomu

NOPEUDET SOLMUINA

e (YUTUUS

25HV
i

5s

42 "kelon” moottorisuositus on max. 2,5 hv.
~ Lyhytrikiselle moottorille. Suvi 42 "kelo on tyyppihyvaksytty .
uuden erittain tiukan 2017 voimaan astuvan huvivenedirek- :'
tiivin mukaisesti. 3 hengelle. u—

PITUUS
LEVEYS {1,40m
PAINO

KANTAVUUS

MOOTTORISUOSITUS

VARUSTEET

Katikk. lakatut irot 240 cm  Hiekkahartsikoli

Hankaimet I Tyhjennystulppa

Kuminen térmayslista Lukittava sailytystila 2 kpl

LISAVARUSTEET (s.26-27)

Sivukaiteet 100 cm st



Suvi Jolla 275 on kateva apuvaline
suurempiin veneisiin ja se kulkee
mukana vaikka auton katolla.
Lyhytrikiselle moottorille.

TEKNISET TIEDOT

PITUUS 2,75m
LEVEYS 1,27 m
PAINO 55 kg
KANTAVUUS 2
MOOTTORISUOSITUS 2,5HV

VARUSTEET

Hiekkahartsikoli Hankaimet

Kuminen térmadyslista

KANOOTIT

SUN

Edulliset Suvi Inkkari 475 ja 500-kanootit retkeily- ja
kuntoilukdyttoon tai vaikka sorsanmetsastykseen.

Melonta on mukava ja rauhallinen tapa liikkua luon-
nossa omatoimisesti. Kanootit ovat uppoamattomia.
Suurempi Suvi Inkkari 500 varustettu kahdella

W4 VN 21/ Koe Suomen Suvimeloen.

sdilytystilalla
TEKNISET TIEDOT
PITUUS 4,75
= LEVEYS | 0,75
B PAINO 40 kg
- KANTAVUUS 2

e P i —— e

TEKNISET TIEDOT
=
PITUUS

LEVEYS
PAINO
KANTAVUUS

VARUSTEET 475 / 500

2 kpl inkkarimela 140 cm

Varivaihtoehdot molemmissa:
- vihrea
- ruskea / "terva”



LISAVARUSTEET
I 4
oUWV
-_J Keulakaiteet rst

........... ﬁ

Tuulilasi

Vapaputket rst

Solumuovinen istuinsarja

B Kasreer aosomo cm st 0 B Asoxvomur

MITA TARKOITTAA SADEVESITYHJENNYS?

Sadevesityhjennys tarkoittaa sitd, etta veneeseen satava vesi poistuu veneesta automaatti-
sesti silloin, kun vene kelluu vedessa ja se on varustettu maksimimoottorilla, tdydella
polttoainesailiolla, akulla ja veneeseen kuuluvilla varusteilla ilman henkilokuormaa.

Vesi poistuu jattamalla veneen pohjatulppa auki.

KUVASSA SUVI 5050 SR Duo kelluu vedessd ilman pohjatulppaa. Kuvan vene on varustettu 110 kg paina-
valla moottorilla ja tdydelld polttoainesdiliélld ja 70 Ah:n akulla. Vesi pysyy pohjatulpan syvennyksessd,
joten veneeseen satava vesi poistuu tulpan reidn kautta.




LISAVARUSTEET
SUV
Ty

Tyynysarjat

....................................................................................................

HUOM!

Kaantamalla selkanojatyynyn moottorikaivon puolelle,

- . Vakiovarusteena malleissa:
helpotat takaistuimen luukun avaamista.

5750 Duo, 5050 Duo, 4750 Duo, 4540 Duo
Lisavarusteena malleissa:
5700 CC ja 4650

— — T — S — —




SUVI INKKARI 475

SUVI INKKARI 500
SUVIJOLLA 275

SUVI 420 (sis. airot)
KAMPANJAHINTA 2017

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 460 (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 495 (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 420 "terva” (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SUVI 460 "terva” (sis. airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

SUVI 495 "terva” (sis.airot)

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

960.00
1070.00
1050.00
1120.00

990.00

87.00
115.00
1470.00
87.00
115.00
316.00
1560.00
89.00
115.00
316.00
1180.00
87.00
115.00
1520.00
87.00
115.00
316.00
1625.00
89.00
115.00
316.00

42 "kelo” UUTUUS (sis.harmaat airot) 1690.00

- sivukaiteet 100 cm rst
- satamakuomu

115.00
305.00

52 "kelo” UUTUUS (sis.harmaat airot) 2390.00

- sivukaiteet 100 cm rst

- satamakuomu

SUVI 395

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
SuUVI 444

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

- perdkaide rst
SOUTU-PALTA 495

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu
SOUTU-PALTA 510

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

- kélirauta 30 mm rst asennettuna

SOUTU-PALTA 605

- solumuovinen istuinsarja

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- satamakuomu

- kélirauta 20 mm rst asennettuna

KALA-KAVERI MV L/P
(sis. koliraudan)
KALA-KAVERIRL/P
KAMPANJAHINTA 2017

115.00
345.00
1780.00
87.00
115.00
1990.00
87.00
115.00
316.00
287.00
1730.00
88.00
115.00
325.00
2250.00
84.00
115.00
339.00
325.00

2990.00
92.00
115.00
419.00
295.00

2790.00

3450.00
2990.00

(sisaltaa koliraudan, tuulilasin ja tuulilasinkaaren)

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 100 cm rst (pari)
- sivukaiteet 170 cm rst (pari)

244.00
274.00
115.00
227.00

- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide

- solumuovinen istuinsarja
- satamakuomu

KALA-PALTA MV L/P
(sis. koliraudan)

KALA-PALTAR L/P
KAMPANJAHINTA 2017

266.00
306.00

89.00
339.00

3450.00

3990.00
3490.00

(sisaltaa koliraudan, tuulilasin ja tuulilasinkaaren)

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 170 cm rst (pari)
- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- perdkaide rst

- keulakaiteet rst (pari)

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

MERI-PALTA 525
KAMPANJAHINTA 2017

244.00
274.00
227.00
230.00
306.00
266.00
426.00

86.00

6150.00
5590.00

(sisaltaa koliraudan, tuulilasin ja tuulilasinkaaren)

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 200 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide rst

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- keulaportaat

MERI-PALTA CC

(sis. koliraudan)

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 250 cm rst (pari)
- keulakaiteet rst (pari)

- perakaide rst

- perdhyttikuomu

- istuintyynysarja

- satamakuomu (kaareton)
- solumuovinen istuinsarja
- keulaportaat

SUVI4230RL/P

SUVI 4230 MV L/P

- tuulilasi

- tuulilasinkaari rst

- sivukaiteet 170 c¢m rst (pari)

- sivukaiteet 210 cm rst (pr)

- keulakaiteet rst (pari)

- perdkaide rst

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- kélirauta 20 mm rst asennettuna

SUVI 4250

- tuulilasi

- tuulilasin rst- kaari

- sivukaiteet 200 c¢m rst (pari)
- sivukaiteet 210 cm rst (pari)
- perdkaide rst

- keulakaiteet rst (pari)

- istuintyynysarja

- satamakuomu

- solumuovinen istuinsarja

- keulaportaat

- kélirauta 20 mm rst asennettuna

244.00
274.00
230.00
266.00
346.00
887.00
417.00
476.00

95.00
214.00

8890.00

244.00
274.00
247.00
266.00
367.00
966.00
535.00
519.00
119.00
214.00

3080.00

2850.00
244.00
274.00
227.00
392.00
266.00
325.00
359.00

92.00
295.00

4090.00
244.00
274.00
230.00
392.00
324.00
266.00
465.00
359.00
121.00
214.00
295.00

MV  =ilman ohjauspulpettia
R = ohjauspulpetti

DUO = kahdella pulpetilla
CC  =keskipulpetti

L/P  =tilauksesta lyhyt tai pitkarikiselle koneelle

SUVI 4540 DUO UUTUUS
(sisaltaa laminaattisarjan)

- perdhyttikuomu

- keulakaportaat

5950.00

869.00
214.00

- tuulisuoja ohjauspulpettien véliin ~ 96.00
- takilapohja 63.00
- istuintyynysarja (etu/taka) 405.00
- vapaputki 245 mm 39.00
- kélirauta 20 mm rst asennettuna  295.00
- uistelutarga 1500 mm rst 459.00
- satamakuomu 366.00
SUVI 4650 6250.00
KAMPANJAHINTA 2017 5950.00
(sisaltaa kdliraudan ja laminaattisarjan)

- perdhyttikuomu 827.00
- istuintyynysarja 482.00
- solumuovinen istuinsarja 130.00
- satamakuomu (kaareton) 374.00
- keulaportaat 214.00
- laminaattisarja, tehdasas. 720.00
SUVI 4750 Duo 7790.00
(sis. koliraudan-+laminaattisarjan)

- perahyttikuomu 913.00
- istuintyynysarja 417.00
- tuulisuoja ohj.pulpettien viliin 98.00
- satamakuomu (kaareton) 377.00
- keulaportaat 214.00
SUVI 5050 Duo 8690.00
(sis. koliraudan-+laminaattisarjan)

- perahyttikuomu (sis. tuulisuojan) ~ 939.00
- istuintyynysarja 427.00
- tuulisuoja ohjauspulpettien valiin. - 99.00
- satamakuomu (kaareton) 386.00
- vesihiihtokaari 5050/5080 311.00
- keulaportaat 214.00
SUVI 5080 8390.00
(sis. koliraudan)

- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan)  952.00
- istuintyynysarja 493.00
- satamakuomu (kaareton) 382.00
- vesihiihtokaari 5050/5080 311.00
- keulaportaat 214.00
SUVI 5700 CC 10790.00
(sis. koliraudan)

- perdhyttikuomu (sis. tuulisuojan) 1029.00
- istuintyynysarja vm 16 510.00
- satamakuomu (kaareton) 462.00
- vesihiihtokaari 311.00
- keulaportaat 214.00
- laminaattisarja, tehdasas. 820.00
SUVI 5750 DUO 11290.00
(sis. koliraudan-+laminaattisarjan)

- perahyttikuomu (sis. tuulisuojan) 1033.00
- istuintyynysarja 510.00
- tuulisuoja ohjauspulpettien valiin  110.00
- satamakuomu (kaareton) 462.00
- vesihiihtokaari 311.00
- keulaportaat 214.00
- uvistelutarga rst 1300 mm 450.00
- uvistelutarga rst 1500 mm 459.00
- uistelutarga rst 1700 mm 469.00
- vistelutarga rst 1900 mm 477.00
- vapaputki rst 245 mm 39.00
- takilapohja 63.00



