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ESIPUHE

Hyva suomalaisen Suvi-veneen omistaja! KiitAmme Teita Suvin valinnasta ja
toivotamme Teille monia hauskoja hetkia vesilla likkuessanne.

Taman kasikirja tarkoituksena on auttaa Teitd kayttdmaan venettdnne turvallisesti ja
miellyttavasti. Kasikirja sisaltda veneen ja siihen kuuluvien tai asennettujen
varusteiden ja jarjestelmien yksityiskohdat seké tietoa veneen kaytdsta ja hoidosta.
Kehotamme Teita lukemaan kasikirjan huolellisesti ja tutustumaan veneeseenne
ennen sen kayttoonottoa.

Omistajan kasikirja ei luonnollisestikaan ole merimiestaitojen tai veneilyturvallisuuden
kurssi. Jos Suvi on ensimmainen veneenne, tai olette vaihtanut venetyyppiin, jota
ette viela tunne, varmistukaa oman mukavuutenne ja turvallisuutenne takia siita, etta
hankitte kasittely- ja kayttokokemusta ennen kuin otatte veneen paallikkyyden
vastuullenne. Veneen myyija, venekerhot tai kansalliset moottorivene- tai
purjehtijaliitot antavat mielellaan tietoja paikallisista veneilykouluista tai suosittelevat
patevia opettajia.

Varmistakaa, ettd odotettavissa olevat tuuli- ja aallokko-olosuhteet vastaavat
veneenne suunnittelukategoriaa, ja etta te ja miehistdonne pystytte hallitsemaan
venettdnne kyseisissa olosuhteissa (katso kohdan 5.2 suunnittelukategoriat). Vaikka
veneenne on suunniteltu niihin, ne ovat vaarallisia olosuhteita, joissa voi tyydyttavasti
operoida vain pystyva, hyvakuntoinen ja koulutettu miehisto, joka kayttda hyvin
yllapidettya venetta.

Tama omistajan kasikirja ei ole yksityiskohtainen huolto- tai vianetsintaopas.
Ongelmatapauksissa ottakaa yhteytta Suvin jalleenmyyjaan tai valmistajan
edustajaan. Kayttakaa aina patevia ja koulutettuja henkildita huoltoon, korjauksiin ja
muutostoihin. Muutokset, jotka voivat vaikuttaa veneen turvallisuusominaisuuksiin,
saa tehda vain valmistajan luvalla. Veneen valmistajaa ei voida pitaa vastuullisena
muutoksista, joita se ei ole hyvaksynyt.

Veneen kuljettamiseen vaaditaan joissain maissa ajokortti tai valtuutus, niissé voi olla
voimassa myds erityissaannoksia.

Pitakaa veneenne aina hyvassa kunnossa ja ottakaa huomioon kuluminen
vanhenemisen ja kovan kayton tai vaarinkayton seurauksena. Mika tahansa vene —
riippumatta sen vahvuudesta — voi vaurioitua merkittavasti, mikali sité ei kayteta
asianmukaisesti. Tama ei sovi turvalliseen veneilytapaan. Mukauttakaa aina veneen
nopeus ja suunta aallokko-oloihin.

Mikali veneenne on varustettu pelastuslautalla, lukekaa huolella sen kayttdohjeet.
Veneessa tulisi olla mukana asiaankuuluvat turvavarusteet (pelastusliivit, turvavaljaat
jne.) veneen tyypin, sddolosuhteiden jne. mukaan, ndma varusteet ovat joissain
maissa pakollisia. Miehiston tulisi olla tutustunut kaikkien turvavarusteiden kayttoon
ja hatdmandoveeraukseen (veteen pudonneen pelastaminen, hinaus jne.).
Purjehduskoulut ja —seurat jarjestavat saannollisesti pelastusharjoituksia.



Kaikkien veneessa olijoiden tulisi kayttad sopivaa kelluntapukinetta (pelastusliivia /
veneilyliivid) ollessaan kannella. Huomatkaa, etta joissain maissa laki vaatii
kansallisten sdadosten mukaisen kelluntapukineen kayttéa aina veneessa oltaessa.

SAILYTTAKAA TAMA KASIKIRJA VARMASSA PAIKASSA JA ANTAKAA SE
SEURAAVALLE OMISTAJALLE, JOS MYYTTE VENEEN.
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Liitteet 38

ENNEN KUIN LAHDET

Tutustu tahan omistajan kasikirjaan.
Tarkista aina ennen vesille lahtéa ainakin seuraavat seikat:

*

Séaatila ja ennuste

Ottakaa huomioon tuuli, aallokko ja nakyvyys. Ovatko veneenne
suunnitteluluokka, koko ja varustus seké paallikon ja miehiston taidot riittavia sille
vesialueelle, jolle olette lAhd0ssa?

Kuormitus )
Alkaa ylikuormittako venettd, jakakaa kuorma oikein. Alkaa sijoittako painavia
esineita liilan ylds, jotta veneen vakavuus ei heikkenisi.

Matkustajat
Varmistukaa, etta kaikille mukanaolijoille on pelastusliivit. Sopikaa kunkin
henkilon tarvittavat tehtavat matkan aikana ennen lahtoa.

Polttoaine
Tarkistakaa, etta polttoainetta on riittavasti; myos reservid huonon saan tms.
varalle vahintadan 20 % yli tarpeen.

Moottori ja varusteet

Tarkistakaa ohjauksen, sahkoélaitteiden ja akun toiminta seké& kunto ja tehkaa
moottorin ohjekirjan mukaiset paivittaiset tarkistustoimet. Tarkistakaa veneen
merikelpoisuus muutenkin: ei polttoaine- tai vesivuotoja, turvavarusteet mukana
jne. Yhden amparin tai ayskéarin mukana pitdminen on omistajan/kayttajan
vastuulla, ja sen tulee olla varmistettu haviamisen varalta. Tarkistakaa, etta
pilssiveden maara on minimissa.

Tuuletus
Huolehtikaa polttoainetilojen tuuletuksesta tulipalovaaran vahentamiseksi.

Tavaroiden kiinnitys
Tarkistakaa, etta kaikki tavarat on asetettu niin, ettéd ne pysyvat paikoillaan myos
merenkaynnissa ja kovassa tuulessa.

Merikartat
Ellette kulje taysin tuttua reittd, onko mukana merikarttoja riittavan laajalta
alueelta?

Lahtdmanooverit
Sopikaa miehistdn kanssa, kuka irrottaa minkakin kdyden jne. Tarkistakaa etteivat
kiinnitys- tai muut kdydet paase potkuriin [ahddn tai saapumisen aikana.

Moottoria koskevia lisaohjeita saatte sen erillisesté ohjekirjasta.



1 Yleista

Omistajan kasikirja auttaa Teita tuntemaan uuden veneenne ominaisuuksia, hoitoa ja
huoltoa. Veneeseen asennettujen laitteiden omat ohjekirjat on liitetty mukaan ja
useissa kohdissa viitataan niihin. Voitte tietysti taydentaa kasikirjaa myéhemmin
hankittujen laitteiden ohjekirjoilla. Omille muistiinpanoillenne on varattu tilaa
kasikirjan lopussa.

2 Maaritelmat
Tassa kasikirjassa olevat varoitukset ja huomautukset maaritellaan seuraavasti:

VAARA!: Merkitsee, ettd on olemassa vakava vaaratekija, joka johtaa
suurella todennékoisyydella kuolemaan tai pysyvaan
vammautumiseen, ellei asianmukaisiin varokeinoihin ryhdyta.

VAROITUS!: Merkitsee, ettd on olemassa vaaratekija, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan, ellei asianmukaisiin
varokeinoihin ryhdyta.

HUOM!: Merkitsee muistutusta turvallisesta toimintatavasta tai kiinnittaa
huomiota vaaralliseen toimintatapaan, joka voi johtaa
loukkaantumiseen tai veneen tai sen osien vaurioitumiseen.

Kasikirjassa on kaytetty Sl-jarjestelméan mukaisia yksikkoja. Joissain tapauksissa
muita yksikkoja on lisatty sulkuihin. Poikkeuksena tasta on tuulen nopeus, joka on
huvivenedirektiivissa esitetty boforeina.

3 Takuu

Veneella ja siihen veistamolla asennetuilla varusteilla on oheen liitettyjen
takuuehtojen mukainen takuu. Moottorin ja muiden jalkiasennettujen laitteiden
takuista vastaavat suoraan ko. laitteiden valmistajat. Naiden laitteiden erilliset
takuukirjat ja toimittajien yhteystiedot ovat liitteend. Muissa takuuasioissa pyydamme
ottamaan yhteytta Suvi—jalleenmyyjaasi.



4 Ennen kayttdoonottoa

4.1 Rekisterointi

Veneliikenneasetuksen mukaisesti kaikki vahintaan 5,5 metria pitkat purje- tai
moottoriveneet tulee rekisterdida. Myds moottoriteholtaan vahintadan 15 kilowatin eli
yli 20 hevosvoiman veneet on merkittava vesikulkuneuvorekisteriin. Tarkemmat
ohjeet rekisterdinnista saatte maistraateista. Rekisterditdvan veneen kuljettajalta
vaaditaan vahintaan 15 vuoden ika.

4.2 Vakuutukset

Venevakuutus voi korvata vesilla tai kuljetuksen ja telakoinnin aikana sattuvan
vahingon. Varmista erikseen vakuutusvastuu venetta nostettaessa. Vakuutuksella on
myds valillinen vaikutus turvallisuuteen vesilla: vakavan haverin sattuessa voit
keskittyd ennen kaikkea ihmisten pelastamiseen. Tarkempia tietoja eri
vakuutusvaihtoehdoista antavat vakuutusyhtiot.

4.3 Koulutus

Kukaan ei ole seppa syntyessaan, eika vesilla likkuminen tee tahan poikkeusta.
Veneilya kasittelevaa kirjallisuutta on runsaasti, navigointikursseja jarjestavat
Suomen Navigaatioliitto (puh. 010 2176480) seka kansalais- ja tydvaenopistot.
Veneilykouluista antaa tietoa Suomen Purjehdus ja Veneily ry (040 834 3407). Nama
antavat hyvan pohjan taidoillenne, mutta varmuus veneen kasittelyssa,
navigoinnissa, kiinnittdmisessa ja ankkuroinnissa saavutetaan vasta pitkan
kaytannon harjoittelun jalkeen. Veneilyliitosta ja Purjehtijaliitosta saatte myds tietoja
paikallisista venekerhoista ja niiden toiminnasta.



5 Veneen ominaisuudet ja kaytto

5.1 Yleista

Omistajan kasikirjan tarkoituksena ei ole olla téaydellinen huolto-opas tai korjauskirja,
vaan opastaa kayttajaa tuntemaan uuden veneensa ominaisuudet ja kayttdmaan
venettaan asianmukaisella tavalla.

5.2 Veneiden perustiedot

Suvi-veneiden perustiedot ovat seuraavat:

Valmistaja: Suvi-veneet Oy, Ketunniementie 7, 50130 Mikkeli, puh. +358 15 165
005

Tyyppi Suunnittelugategoria ﬁuun.n“supsneltu
enkilépaino
SUVI JOLLA 275 D 150 KG
SUVI1 420 D 225 KG
SUVI 42 "KELO” D 225 KG
SUVI 460 D 225 KG
SUVI 465 D 225 KG
SUVI 48 "KELO” D 300 KG
SUVI 495 D 300 KG
SUVI 52 "KELO” D 300 KG
SUVI 395 D 225 KG
SUVI 444 D 300 KG
SUVI 4230 MV/R D 300 KG
SUVI 4250 D 300 KG
SUVI 45 DUO D 300 KG
SUVI 46 C 300 KG
SUVI 47 DUO C 300 KG
SUVI 50 DUO C 375 KG
SUVI 50 FISH C 375 KG
SUVI 57 CC C 450 KG
SUVI 57 DUO C 450 KG
SOUTU-PALTA (495) |D 300 KG
SOUTU-PALTA (510) |D 375 KG
SOUTU-PALTA (605) |D 450 KG
KALA-KAVERI (470) D 300 KG
KALA-PALTA (520) D 300 KG
MERI-PALTA 525 D 300 KG
MERI-PALTA CC C 375 KG




Katso myds kohta 5.4 "Kuormitus”
Suunnittelukategoriat:

Suunnittelukategorialla C tarkoitetaan seuraavaa:

Kategoria C: Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissa, joissa
tuulen voimakkuus on enintdan 6 boforia (n. 14 m/s) ja aallokko sen
mukainen (merkitseva aallonkorkeus enintédan 2 m, katso huomautus
alla). Tallaisia olosuhteita voidaan kohdata avoimilla jarvilla,
jokisuistoissa, ja rannikkovesilla kohtuullisissa sééoloissa.

Suunnittelukategorialla D tarkoitetaan seuraavaa:

Kategoria D: Vene on suunniteltu kaytettavaksi olosuhteissa, joissa
tuulen voimakkuus on enintédéan 4 boforia (n. 8 m/s) ja aallokko sen
mukainen (merkitsevéa aallonkorkeus enintaan 0,3 m, satunnaiset
suurimmat aallot 0,5 m korkuisia). Tallaisia olosuhteita voidaan kohdata
suojaisilla sisavesilla, ja rannikkovesilla hyvalla saalla.

Huomautus: Merkitseva aallonkorkeus on aallokon korkeimman kolmanneksen
keskiarvokorkeus, mika suunnilleen vastaa kokeneen havainnoijan arvioimaa
aallonkorkeutta. Jotkut yksittaiset aallot ovat kaksi kertaa tata korkeampia.

Paamitat ja kapasiteetit:

Veneen pituus, leveys, kokonaispaino, jne. on esitetty liitteessa 1.
Veneiden tekniset tiedot.

Valmistajan kilpi:

Veneeseen ohjauspaikan laheisyyteen kiinnitetyssa valmistajan kilvessa
on annettu osa em. tiedoista. Valmistajan kilven suurimmassa
kuormituksessa ei ilmoiteta tankkien sisaltta. Katso tekniset tiedot.
Taydentavat selvitykset on annettu tAméan kasikirjan asianomaisissa
kohdissa.



5.3 Suurin suositeltu henkildomaara

Veneen suurin suositeltava henkiloméaara on:

SUVI JOLLA 275 2 SuUVI 47 DUO 4
SUVI 420 3 SUVI 50 DUO 5
SUVI 42 "KELO” 3 SUVI 50 FISH 5
SUVI 460 3 SUVI 57 CC 6
SUVI 465 3 SUVI 57 DUO 6
SUVI 48 "KELO” 4 SOUTU-PALTA (495) 4
SUVI 495 4 SOUTU-PALTA (510) 5
SUVI 52 "KELO” 4 SOUTU-PALTA (605) 6
SUVI 395 3 KALA-KAVERI (470) 4
SUVI 444 4 KALA-PALTA (520) 4
SUVI 4230 MV/IR 4 MERI-PALTA CC 5
SUVI 4250 4 MERI-PALTA 525 4
SUVI 45 DUO 4

SUVI 46 4

Heille tarkoitetut istuinpaikat sijaitsevat kuvan 1. mukaisissa paikoissa.

VAROITUS!

5.4 Kuormitus

Alkaa ylittako suurinta suositeltua henkilomaaraa. Veneessa
olevien henkildiden lukumaarasta riippumatta, henkildiden ja
varusteiden kokonaispaino ei saa koskaan ylittda suurinta
suositeltua kuormitusta (katso liite: veneiden tekniset tiedot).
Kayttédkaa aina veneessa olevia istuimia tai istuinpaikkoja.

Suvi-veneiden suurin suositeltu henkilépaino on:

SUVI JOLLA 275 150 KG | SUVI 47 DUO 300 KG
SUVI 420 225 KG | SUVI 50 bUO 375 KG
SUVI 42 "KELO” 225 KG | SUVI 50 FISH 375 KG
SUVI 460 225 KG [SUVI 57 CC 450 KG
SUVI 465 225 KG | SUVI 57 DUO 450 KG
SUVI 48 "KELO” 300 KG | SOUTU-PALTA (495) 300 KG
SUVI 495 300 KG | SOUTU-PALTA (510) 375 KG
SUVI 52 "KELO” 300 KG | SOUTU-PALTA (605) 450 KG
SUVI 395 225 KG | KALA-KAVERI (470) 300 KG
SUVI 444 300 KG | KALA-PALTA (520) 300 KG
SUVI 4230 MV/R 300 KG | MERI-PALTA CC 375 KG
SUVI 4250 300 KG | MERI-PALTA 525 300 KG
SUVI 45 DUO 300 KG

SUVI 46 300 KG




Aikuisen henkilon oletuspainoksi katsotaan 75 kg ja lapsen 37,5 kg. Ylla mainitun
suurimman suositellun henkilépainon liséksi venetta voidaan kuormittaa seuraavilla
painoilla:

Kannettavissa sailidissa
Venemalli: olevien nesteiden
yhteispaino, kg

SUVI JOLLA 275 10
SUVI 420 10
SUVI 42 "KELO” 10
SUVI 460 10
SUVI 465 10
SUVI 48 "KELO” 10
SUVI 495 10
SUVI 52 "KELO” 10
SUVI 395 10
SUVI 444 20
SUVI 4230 MV/R 20
SUVI 4250 20
SUVI 45 DUO 20
SUVI 46 20
SUVI 47 DUO 20
SUVI 50 DUO 40
SUVI 50 FISH 40
SUVI 57 CC 50
SUVI 57 DUO 50
SOUTU-PALTA (495) 10
SOUTU-PALTA (510) 10
SOUTU-PALTA (605) 12
KALA-KAVERI (470) 20
KALA-PALTA (520) 20
MERI-PALTA CC 20
MERI-PALTA 525 20
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Suurimman henkildom&éaran mukaiset istumapaikat

Kuva 1.

Suurin suositeltava kuormitus pitda sisallaan vain edella mainitut

(kappaleessa 5.4 maaritetyt) painokomponentit.
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Kuva 2. Suurimman henkildomaaran mukaiset istumapaikat

Suurin suositeltava kuormitus pitda sisallaan vain edella mainitut
(kappaleessa 5.4 maaritetyt) painokomponentit.

Soutu-Palta 605

Kala-Kaveri 470



Kuormatessanne venetta alk&a koskaan ylittakod suurinta
suositeltua kuormaa. Lastatkaa vene aina huolellisesti ja
jakakaa kuorma asianmukaisesti niin, etta suunnittelutrimmi
sailyy (suunnilleen tasakoli). Valttakaa sijoittamasta suuria
painoja korkealle.

VAROITUS:

5.5 Moottori ja potkuri

Suvi—veneiden suurimmat suositellut konetehot ovat:

SUVIJOLLA275  15kW (2hv) |SUVI47 DUO 30 KW (40 hv)
SUVI 420 1,5KW (2 hv) | SUVI 50 DUO 45 KW (60 hv)
SUVI42°KELO”  2,0Kw (3 hv) |SUVI50 FISH 45 KW (60 hv)
SUVI 460 2,0kW (3hv) [SUVI57 CC 59 KW (80 hv)
SUVI 465 2,6 Kw (3,5 hv) | SUVI 57 DUO 59 KW (80 hv)
SUVI48"KELO”  3,0Kw (4 hv) |SOUTU-PALTA (495) 3 KW (4 hv)
SUVI 495 3,0kW (4 hv) |SOUTU-PALTA (510) 4,5 kW (6 hv)
SUVI52"KELO”  4,0Kw (5hv) |SOUTU-PALTA (605) 7,4 KW (10 hv)
SUVI 395 4,0 kW (5 hv) |KALA-KAVERI (470) 11 kW (15hv)
SUVI 444 7,4 KW (10 hv) |KALA-PALTA (520) 11 kW (15 hv)
SUVI 4230 MV/R 15 KW (20 hv) |MERI-PALTA CC 37 KW (50 hv)
SUVI 4250 18 kW (25 hv) |MERI-PALTA 525 30 kKW (40 hv)
SUVI 45 DUO 23 KW (30 hv)

SUVI 46 30 kW (40 hv)

Katso suurimmat sallitut moottorien painot liitteesta: Tekniset tiedot.
Noudattakaa moottorin asennuksessa ja potkurin valinnassa moottorin valmistajan
ohjeita.

5.6 Veden sisdadnpaasyn estaminen ja vakavuus

5.6.1 Rungon ja kannen aukot
Lapivientien ja niiden tulppien sijainnit on esitetty kuvassa 2.

Suvi-veneet on varustettu tyhjennystulpalla, josta sisatiloihin joutunut vesi voidaan
poistaa rantautumisen jalkeen. Seuraavissa Suvi-malleissa (57 DUO, 57 CC, 50
FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 465, Meri-Palta CC ja Meri-Palta 525)
on sadevedenpoistojarjestelma, mink& avulla tyhjennystulppa avaamalla saadaan
sadevedet poistumaan, kun vene kelluu vedessa. Sadevedenpoistojarjestelmé on
suunniteltu siten, etta se toimii moottorin, akun ja tdyden polttoaineséailion
kuormittamana. Tyhjennystulpan kayton jalkeen on varmistauduttava, etta
tyhjennystulpan kumikartio on riittavan syvalla tyhjennysaukossa (siten etté tulpan
toinen paa tulee n. 5mm ulos veneen pohjasta), minka jalkeen tulppa kiristetdan
myo6tapaivaan kaantamalla paikoilleen. Tulppa on riittdvan kireélld, kun se ei enda
irtoa kohtisuoraan ylospain aiheutetulla 100 N vetovoimalla. SUVI 57 DUO, 57 CC,
50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 465, Meri-Palta CC ja Meri-Palta 525
malleissa on ehdottomasti kiinnitettdva pohjatulppa ennen veneen kuormaamista ja
sita ei kayton tai ajon aikana saa irrottaa missdan Suvi-mallissa. Suvi 275-jollasta



vesi tyhjennetdan joko kaatamalla tai astialla mattamalla. Kun venetta kaytetaan tai
sailytetaan olosuhteissa, joiden lampdétila on alle 0 °C, on huomioitava veden
poistaminen kaikista ponttoneista ja sailytystiloista ja tiloista, joihin vesi on
mahdollisesti padssyt keraytymaan kuten valipohjat, pilssipumput jne. Malleissa SUVI
57 DUO, 57 CC, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 465, Meri-Palta CC
ja Meri-Palta 525 ei sadevesityhjennysjarjestelmaa saa kayttaa naissa olosuhteissa.
Erityisesti on huomioitava, ettd moottorikaivon vedenpoistoléapivienti on auki. SUVI 57
DUO, 57 CC, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, Meri-Palta CC ja Meri-
Palta 525 malleissa on perapeilin alareunassa kiinniruuvattava peratulppa, jonka
kautta veneen pilssitila voidaan tarvittaessa tyhjentaa telakoituna tai trailerilla.
Venetta ei ole suunniteltu jaissa kulkemista varten.

HUOM! Suvi 444, Suvi 465, Suvi 395, Soutu-Palta 605, Soutu-Palta 510 ja
Soutu-Palta 495 veneet eivat saa olla lilan pystyssé asennossa rantaan
vedettyind. Takapenkin alla olevaan sailytystilaan voi paasta valumaan
vetta.

HUOM! Vahintaan yhden ampaérin tai ayskarin mukana pitdminen on
omistajan/kayttajan vastuulla, ja sen tulee olla varmistettu haviamisen
estamiseksi. Mikali veneeseen tulee vetta, se tulee poistaa vesilla
ollessa amparilla tai ayskarilla.

HUOM! Pilssiveden maara tulee pitda mahdollisimman alhaisena

5.6.2 Vakavuus ja kelluvuus

Suvi-veneissa on pyritty rungon muotoilulla hyvaén vakavuuteen. Muistakaa
kuitenkin, ettd suuret murtuvat aallot ovat aina vakava vaara vakavuudelle.

Huomatkaa, ettd veneenne vakavuus heikkenee minka tahansa korkealle lisatyn
painon vaikutuksesta. Kaikki muutokset massojen sijoittelussa voivat vaikuttaa
huomattavasti veneenne vakavuuteen, trimmiin ja suorituskykyyn. Ottakaa yhteytta
veneen valmistajaan, jos suunnittelette tallaisia muutoksia.

Ottakaa huomioon, etta vakavuus voi heiketa hinattaessa.

Suvi-veneet on varustettu kellukkeilla, joiden avulla vene kantaa kohdassa 5.4
("Kuormitus”) mainitun kuormituksen, vaikka vene olisi vedella tayttyneena.
Kellukkeet ovat ilmatankkeja, joita ei saa puhkaista. Suvi-veneissa on ilmaponttonien
mahdollisen kondenssiveden poistamiseksi kussakin ponttonissa ns.
kondenssivesitulppa, mistd kondensoitunut vesi voidaan poistaa kallistamalla venetta
riittdvasti tulpan suuntaan ja poistamalla tulppa kiertamalla. Vesi voidaan poistaa
myo6s pumpulla imemalla. Tulpan asentaminen takaisin on syyta tehda huolellisesti,
koska siita riippuu olennaisesti veneen pinnalla pysyminen vesilastissa. Raskaiden ja
teravasarmaisten esineiden kayttd (kolhiminen) ei ole suositeltavaa veneen
sisatiloissa, varsinkaan ilmaponttoneihin rajoittuvien osien paalla tai niiden
valittomassa laheisyydessa, koska vioittunut ponttoni voi aiheuttaa aaritilanteessa
vakavan vaaran. Ala koskaan kiinnita mitaan ilmaponttoneihin, eika veneen
muihinkaan rakenteisiin, koska silla voi olla heikentavia vaikutuksia rakenteisiin ja
turvallisuuteen.
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Kuva 3. 1) Sadevesipoistojarjestelman tulppa 2) Tyhjennystulppa 3) Kiinniruuvattava

peratulppa perapeilin alareunassa
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1) Sadevesipoistojarjestelman tulppa 2) Tyhjennystulppa 3)

Kiinniruuvattava peratulppa perapeilin alareunassa

Kuva 4.
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Kuva 5. Veneiden ilmasailiot ovat merkitty kuviin harmaalla vérilla.
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Kuva 6. Veneiden ilmasailiét ovat merkitty kuviin harmaalla va



Kuva 7. HUOM! Suvi 57 CC seka Suvi 57 DUO malleissa on kondenssiveden
poistotulpat takasailytystilassa. (ks. kuva)

VAARA!  Veneiden sivuponttonit eivat ole istumapaikkoja.

5.7 Tulipalon tai rajahdysvaaran ehkaiseminen

5.7.1 Moottorit ja tankkaus

Ignnen tankkauksen aloittamista sammuttakaa moottori seké tietenkin savukkeet.
Alkaa kayttako kytkimia tai mitdan sahkolaitteita, jotka voivat aiheuttaa kipindita.

Irtosailio tulee nostaa pois veneesta tayton ajaksi, jotta polttoainetta ei joutuisi
vahingossa pilssiin. Kun tankkaatte huoltoasemalla, alkaa kayttaké muovisuppiloa,
joka estaa tayttopistoolin ja tayttbhelan valisen staattisen jannitteen purkautumisen.
Tankin tayton jalkeen tarkistakaa, ettei polttoainetta ole vuotanut pilssiin tai muualle
veneeseen ja puhdistakaa valunut polttoaine heti. Muista kiinnittaa polttoainesailié
paikoilleen veneessa vakiovarusteena olevalla kiinnittimella (mallit SUVI 57 DUO, 57
CC, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 4230 MV/R, 444, 495, 395, Kala-
palta (520), Kala-kaveri (470), Soutu-Palta (605), Soutu-palta (510), Soutu-palta
(495), Meri-Palta CC, ja Meri-Palta 525). Kaasuuntunut polttoaine on rajahtavaa.
Noudata ehdotonta varovaisuutta ja néita ohjeita tankkauksen yhteydessa.



Akku on ehdottomasti pidettdva mukana seuraavassa akkulaatikossa kotelon kansi
suljettuna ja kiinnitettyna kiinnittimillaan veneen runkoon akunkenkien kiinnityspultit
kiristettyna (mallit SUVI 4230 R, 4250, 45 DUO, 46, 47 DUO, 50 DUO, 50 FISH, 57
CC, 57 DUO, Kala-Palta R, Kala-Kaveri R, Soutu-Palta 495, Suvi 465, Meri-Palta CC,
ja Meri-Palta 525). Kotelolla suojaamatonta akkua ei saa kayttdd missaan Suvi-
venemallissa. Polttoaineen haju merkitsee aina polttoainepaastda, koska ilmaa
raskaampana se ei poistu veneestasi ilman tuuletusta.

Tarkastakaa vuosittain ettei polttoaineletkuissa ole lapivientien kohdalla kulumia.
5.7.2 Palontorjunta

SUVI 57 CC, 57 DUO, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, Meri-Palta CC, ja
Meri-Palta 525 on varustettu 2 kg jauhetaytteisella kdsisammuttimella.
Kasisammuttimen pienin sallittu teholuokka on 8A 68B. Sammutin on sijoitettu
kuljettajan jalkatilan vasempaan reunaan kuvan 8 mukaisesti.

Suvi 57 Duo__ "
— 1 e : Suvi 47 Duo
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SR e ~ Kisisammutin 2 kg Kasisammutin 2 kg

S Suvi 46
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Kéasisammutin 2 kg Kédsisammutin 2 kg

Suvi 50 Duo Suvi 45 Duo
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S = Kasisammutin 2 kg

Suvi 50 FISH
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Kdsisammutin 2 kg Kasisammutin 2 kg

Kdsisammutin 2 kg

Kuva 8. Kasisammuttimen sijainti ja teho



Kasisammuttimen pienin sallittu teholuokka on 8A 68B. Kasisammuttimet
tulee huollattaa vuosittain. Yli kymmenen vuotta vanhoja sammuttimia ei
hyvaksyta ilman uutta paineastian koeponnistusta. Mikali
kédsisammuttimia vaihdetaan, tulee tilalle hankkia sammutuskyvyltdan
vahintdan samankaltaiset laitteet.

Varmistukaa siita, etta palonsammutusvélineet ovat helposti luokse
paastavia mydos silloin, kun vene on kuormattu. Tiedottakaa kaikille
miehiston jasenille palontorjuntavélineiden sijainti ja toiminta.

Pitékaa pilssi puhtaana ja tarkastakaa mahdolliset polttoaine- ja
kaasuhoyryt tai polttoainevuodot saanndllisesti.

Alkaa koskaan

e tupakoiko kasitellessanne polttoainetta.

o tukkiko sailytystilan tuuletusaukkoja, koska ne on tarkoitettu polttoainehdyryjen
tuuletukseen.

¢ muuttako veneen sahko- tai polttoainejarjestelméa tai salliko
asiantuntemattoman henkilon tehda muutoksia mihink&an veneen
jarjestelmaan.

e tayttako polttoainesailiota moottorin kaydessa.

e irrottako polttoaineletkua moottorin kaydessa.

5.8 Sahkojarjestelma

Veneiden sahkojarjestelméan kytkentdkaaviot on esitetty liitteessa 4.

SUVI 57 CC, 57 Duo, 50, 50 Duo, 47 Duo, 46, 45 DUO, 4250, Meri-Palta CC ja Meri-
Palta 525 malleissa on péaavirtakytkin. Se sijaitsee takapenkin pystyseindssa, perasta
katsottuna veneen vasemmalla puolella. Virtapiiri on kytketty paalle kun kytkimen
avain on kaannetty myotapaivaan ja avain on lukkiutunut pystyasentoon. Avainta
kdannettaessa vastapaivaan virtapiiri kytkeytyy pois paalta ja avaimen voi irrottaa
kytkimesta. Ala koskaan katkaise virtaa paavirtakytkimesta moottorin kaydessa,
koska sen laturi voi vioittua.

Sahkodlaitteet ja kytkimet on jarjestetty kuvan 9 mukaisesti.
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Jos irrotatte tai kiinnitatte akkuja, varokaa koskettamasta metalliesineella

samanaikaisesti akun molempia napoja.
Ladatkaa akkuja vain moottorilla tai akkulaturilla. Lataaminen liian

suurella virralla aiheuttaa rajahdysvaara.

Sahkolaitteiden sijainti:

2) Kulkuvalo, valkoinen 360°
3) Kytkinpaneeli (Ks. kuva 8)
4) Paavirtakytkin

5) Paasulake 25 A (automaatti)

1) Akkukotelo

Kuva 9.



Kuva 10. SUVI 57 CC, 57 DUO, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO 4250, Meri-
Palta CC ja Meri-Palta 525 mallien kytkinpaneeli.

1) Kulkuvalon kytkin 10 A, automaattisulake
2) Ylimaarainen virtapiiri 15 A, automaattisulake
4) Virran ulosotto max. 15 A/ 180 W, automaattisulake

Automaattisulakkeen "resetointi” tapahtuu painamalla katkaisimen alla olevaan
harmaata painiketta. Ylimaarainen virtapiiri seka virran ulosotto kayttavat samaa
sulaketta.

SUVI 57 CC, 57 DUO, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, Meri-Palta CC
ja Meri-Palta 525 malleissa on yksi vapaa virtapiiri, jossa on 15 A sulake. Tahan
virtapiiriin voi asentaa jalkikateen lisdvarusteita. Vapaan virtapiirin johtimet 16ytyvat
kytkinpaneelin takaa. Alkaa vaihtako sulakkeita suuremmaksi, alkaaka asentako
sahkojarjestelmaan laitteita, jotka ylittdvat sallitun ampeeriméaaran.

Lahtiess&nne veneesta pidemmaksi aikaa katkaiskaa virta paavirtakytkimesta.
Sahkoasennuksia tehtdessa virta on katkaistava.

Alkaa muuttako veneen sahkojarjestelmaa tai siihen liittyvia piirustuksia; muutokset
ja huollot tulee jattaa asiantuntevan venesahkoéteknikon tehtavaksi



5.9 Ohjailuominaisuudet

5.9.1 Suurilla nopeuksilla ajaminen

Veneen suurin suositeltu koneteho on:

SUVIJOLLA 275  15kW (2hv) |SUVI 47 DUO 30 kW (40 hv)
SUVI 420 1,5 kW (2 hv) | SUVI 50 DUO 45 KW (60 hv)
SUVI 42 "KELO”  2,0Kw (3hv) |SUVI50 FISH 45 KW (60 hv)
SUVI 460 2,0 kW (3hv) |SUVI57 CC 59 kW (80 hv)
SUVI 465 2,6 Kw (3,5 hv) | SUVI 57 DUO 59 KW (80 hv)
SUVI 48 "KELO”  3,0Kw (4 hv) |SOUTU-PALTA (495) 3 kW (4 hv)
SUVI 495 3,0kW (4 hv) |SOUTU-PALTA (510) 4,5 kW (6 hv)
SUVI 52 "KELO”  4,0Kw (5hv) |SOUTU-PALTA (605) 7,4 kW (10 hv)
SuVI 395 4,0 kKW (5hv) |KALA-KAVERI (470) 11 kW (15hv)
SUVI 444 7,4 KW (10 hv) |KALA-PALTA (520) 11 kW (15 hv)
SUVI 4230 MV/R 15 KkW (20 hv) |MERI-PALTA CC 37 kW (50 hv)
SUVI 4250 18 KW (25 hv) |MERI-PALTA 525 30 kW (40 hv)
SUVI 45 DUO 23 KW (30 hv)

SUVI 46 30 KW (40 hv)

Alkaa kayttako venetta, mikali siind on suurempi koneteho kuin valmistajan
kilpeen merkitty teho.

Jos veneessasi olevassa moottorissa on sahkéhydraulinen rikikulman saato
("Trimmi”), niin perussaannot koneen saatdoon ovat seuraavat:

e nostettaessa vene liukuun "keula alas” -asento

e kun vene on liv'ussa ja mikali aallokko on pieni, nostetaan keulaa. Mik&li vene
alkaa laukkaamaan on keulaa nostettu trimmilla liilan ylos. Laske trimmilla
keulaa hiukan alas, kunnes ajo tuntuu stabiililta. Laukkaaminen saattaa johtaa
veneen hallinnan menettamiseen. Lokin avulla rikikulmaa voi optimoida.

e Vasta-aallokossa keulaa lasketaan alaspain, jolloin kulku pehmenee.
Myotaaallokossa keulaa nostetaan ylospain, jottei se sukeltaisi.

e Alkaa ajako venetta suurella nopeudella koneen rikikulman ollessa
negatiivisella kulmalla (keula alhaalla). Vene voi kallistua sivulle ja
kaannoksissa esiintya epastabiiliutta.

Katso myds moottorin ohjekirjaa.
Peramoottori on normaalisti tarkoitettu asennettavaksi niin, ettd moottorin
kavitaatiolevy on veneen pohjan (kolin) tasalla.

VAROITUS! Saatakaa rikikulmaa suurilla nopeuksilla varovaisesti - se
muuttaa veneen kaytosta rajusti. Alkaa ajako keula liian
alhaalla, vene voi kaantya yllattaen.

VAROITUS! Ohjailtavuus yli 30 solmun nopeuksilla on heikentynyt. Valta

akkinaisia ohjausliikkeita ajaessasi suurella nopeudella.



Nopeat kd&nnokset voivat johtaa hallinnan menettamiseen.
Hidastakaa nopeutta ennen jyrkkia kdannoksia kumpaan
suuntaan tahansa.

VAROITUS! Aallot heikentavat veneen ohjailtavuutta ja kallistavat
venettd. Ottakaa tama huomioon vahentamalla nopeutta
aallokon kasvaessa.

VAROITUS! Kahvaohjattavissa moottoreissa saada turvallisuussyista
ohjaus riittavan jaykaksi.

Opetelkaa meriteiden sdannot (esim. Editan julkaisemasta kirjasesta "Vesiliikenteen
saadokset") ja seuratkaa niiden antamia ohjeita. Kansainvaliset saannot
yhteentérmayksen ehkaisemiseksi merella (COLREG) ja meriteiden saannot
edellyttavat, etta riittavaa tahystysta tulee yllapitaa jatkuvasti, seka kulkuoikeuksien
noudattamista. Naiden saantéjen noudattaminen on valttamatonta. Navigoikaa
huolellisesti ja kayttak&a uusia tai paivitettyja merikortteja.

Sovittakaa aina nopeutenne olosuhteisiin ja ympéaristoon. Ottakaa huomioon:

o aallokko (kysykdd myds matkustajien mielipidettd mukavasta nopeudesta)

e omat peraaaltonne (suurimpia liukuunnousussa, pienimpia
uppoumanopeudella, eli alle 6 solmua). Noudattakaa
aallokonaiheuttamiskieltoja. Vahentak&éa nopeutta ja perdaaltoja
kohteliaisuudesta, seka turvallisuussyista itseanne ja muita kohtaan.

e nakyvyys (saaret, sumu, sade, vasta-aurinko)

e reitin ahtaus (muut vesillaliikkujat, melu ja peréaaallot rannoilla)

e pysahtymiseen ja vaistoliikkeisiin tarvittava tila.

5.9.2 Hatakatkaisin

Kiinnittakaa hatakatkaisimen naru kateenne tai jalkaanne heti, kun olette irrottanut
kiinnityskoydet. Lukekaa tarkemmat ohjeet moottorin k&sikirjasta. Varsinkin yksin
ajettaessa on erittain tarkeaa, etta vene pysahtyy, jos jostain syysta putoatte veteen
tai horjahdatte veneessa. Muistakaa kuitenkin irrottaa naru kadestanne ennen
rantautumismandoovereja.

VAARA! Pydriva potkuri on hengenvaarallinen veteen pudonneelle tai
uimarille. Kayttakaa hatakatkaisijaa ja sammuttakaa moottori, kun uimari
tai vesihiihtdja nousee veneeseen.

5.9.3 Nakyvyys ohjauspaikalta

Kauniilla ja tyynella saalla ajaminen on helppoa, kunhan jarjestatte riittavan, myos
COLREG:n saantojen edellyttaman, tdhystyksen. Huolehtikaa aina siita, etta
ohjauspaikalta on mahdollisimman hyva nakyvyys:

¢ sijoittakaa matkustajat niin ettei nakokentta supistu
e alkaa ajako jatkuvasti liukukynnysnopeudella, jolloin keulan nousu haittaa

nakyvyytta



e saatadkaa veneen asento koneen rikikulmaa (power-trim) hyvaksi kayttéaen
niin, ettei keulan nousu haittaa nakyvyytta
e erityisesti laivavaylilla muistakaa katsoa myos taaksepain.

Kayttakaa pimeén tullen ja rajoitetun nakyvyyden (esim. sumu) vallitessa
asianmukaisia kulkuvaloja.

HUOM! SUVI 57 CC, 57 DUO, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250,
Meri-Palta CC ja Meri-Palta 525 malleissa oleva ymparinayttava ajovalo
tayttad kansainvalisten meriteiden sddnndéstdjen Suomen kansalliset
tulkinnat 7-metriin asti.

HUOM! Veneessa mahdollisesti lisavarusteena olevaa kuomua ei saa kayttaa
pimedssa ajettaessa, silla se voi estaa ajovalon nakyvyyden.

5.10 Oikea kayttd6 — muut suositukset ja ohjeet
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Kuva 11. Veneiden tytkannet ovat merkitty kuviin harmaalla varilla. Muilla alueilla

oleskelu on veneen liikkuessa ehdottomasti kielletty.



Suvi 48 “kelo”

Soutu-Palta 495
Soutu-Palta 605

Meri-Palta cc
Meri-Palta 525 P—
Kala-Palta 520
Kala-l;a;re.-i 470

Kuva 12. Veneiden tydkannet ovat merkitty kuviin harmaalla varilla. Muilla alueilla
oleskelu on veneen liikkuessa ehdottomasti kielletty.

5.10.1 Laidan yli putoamisen ehkaiseminen ja veneeseen uudelleen
nouseminen

SUVI 57 CC, 57 DUO, 50 FISH, 50 DUO, 47 DUO, 46, 45 DUO, 4250, 4230 MV/R,
Meri-Palta CC ja Meri-Palta 525 malleista |6ytyy uimaportaat vakiona veneen
perapeilista, joita pitkin paéset takaisin veneeseen. Painamalla veneen laitaa,
uimaportaiden alin askelma painuu reilummin veden alle ja helpottaa veneeseen
nousua. Niissé& malleissa joissa ei ole uimaportaita voit kayttdd apunasi perapeilista
loytyvaa kahvaa.

Mikali olet liikkeella soutuveneella (Suvi-jolla, Suvi 420, Suvi 42 "kelo”, Suvi 460, Suvi
465, Suvi 48 "kelo”, Suvi 495, Suvi 52 "kelo”, Suvi 395, Suvi 444, Soutu-Palta 495,
Soutu-Palta 510) tai Palta-veneella (Sotu-Palta 605, Kala-Palta, Kala-Kaveri) ja
joudut veden varaan, niin helpoimmin paaset veneeseen keskipenkin kohdalta
painamalla veneen laitaa veden pintaan ja uimalla/nousemalla veneeseen. Varo
kuitenkin pienemmissa soutuveneissa painamasta laitaa liikaa veden alle, jotta vene
ei kdaanny kumolleen.



SOUTUVENEESEEN NOUSEMINEN

1. Tartu kiinni veneen laitaan

3. Kierdahda veneeseen




PALTA-VENEESEEN NOUSEMINEN

1. Tartu kiinni veneen laitaan

4. Nouse veneeseen




5.10.2 Irrallisten varusteiden kiinnittaminen

Kiinnittakaa kaikki painavat varusteet, kuten ankkurit, luotettavasti paikalleen ennen
likkeellelahtoa.

5.10.3 Ympariston huomioonottaminen

Suomen saaristo ja jarvet ovat ainutlaatuisia ja niiden luonnon sailyttaminen on
veneilijankin kunnia-asia. Valttakaa siis

- polttoaine- tai 6ljyvuotoja

- roskien tai jatteiden tyhjentamista vesistoon tai jattamista rannalle

- pesuaineiden tai liuottimien paastamista veteen

- kovaa melua seka vesilla ettd satamissa

- peraaaltojen tuottamista erityisesti kapeikoissa ja matalissa vesissa.

Ottakaa huomioon paikalliset ymparistolait ja ohjesaannot. Tutustukaa kansainvalisiin
saantoihin merten saastumisen ehkaisemiseksi (MARPOL) ja kunnioittakaa niita niin
paljon kuin mahdollista.

5.10.4 Ankkurointi, kiinnitys ja hinaus

Kiinnittakaa veneenne aina suojaisaankin paikkaan huolellisesti, koska olosuhteet
saattavat muuttua nopeasti. Kiinnityskoysien tulisi olla varustetut joustimilla
nykaysten vaimentamiseksi. Katso kiinnityspisteet kuvasta 6. Kayttakaa riittavan
suuria lepuuttimia hankautumisen estamiseksi.

Kiinnityspisteiden lujuudet on myds esitetty kuvassa 6. On omistajan/kayttajan
vastuulla varmistaa, etta kiinnitys-, hinaus- ja ankkurikdydet, ankkuriketjut ja ankkurit
ovat sopivia veneen tarkoitetulle kaytolle ja ettéa kodysien ja ketjujen murtolujuus ei
ylita 80 % vastaavien kiinnityspisteiden lujuudesta. Kéysien kuluminen ja solmujen
aiheuttama lujuuden heikkeneminen tulee kuitenkin ottaa huomioon.

Rantautuessanne luonnonsatamaan varmistukaa esim. Iyot_i_narun avulla siita, etta
veden syvyys on riittava ja LASKEKAA ANKKURI RIITTAVAN KAUAS RANNASTA.
Kohtuullinen pito saavutetaan, kun kdytta on 4-5 kertaa veden syvyys.

VAROITUS! Alkaa yrittako pysayttaa venetta kasivoimin alkaaka laittako kattanne tai
jalkaanne veneen ja laiturin, rannan tai toisen veneen valiin.
Harjoitelkaa rantautumista hyvissé olosuhteissa, kayttakaa konevoimaa
hillitysti mutta maaratietoisesti.

HUOM! Kiinnittaessénne venettanne ottakaa huomioon tuulen kaantyminen,
vedenpinnan nousu tai lasku, peraaallot jne. Lis&dohjeita saatte mm.
vakuutusyhtidgilta.

Kun hinaatte toista venettd, kayttakaa riittdvan vahvaa, kelluvaa hinauskoytta.
Aloittakaa hinaus varovaisesti, valttakaa nykayksia, alkaa ylikuormittako konetta. Jos
hinaatte pienté jollaa, sovittakaa hinauskdyden pituus sellaiseksi, etta jolla ratsastaa
peraaallon myotamaessa. Kapeikoissa ja suuressa aallokossa vetékaa jolla kuitenkin
l&helle perapeilid, jotta kiemurtelu vahenisi. Kiinnittdkaa jollassa olevat varusteet
hyvin sen kaatumisen varalta. Avointen vesien aallokossa peittakaa jolla, jotta



roiskevesi ei tayttaisi sitd. Kun hinaatte tai jos venettdnne joudutaan hinaamaan,
kiinnittakaa hinauskoysi kuvan 13. mukaisiin kiinnityspisteisiin.

HUOM!

HUOM!

VAROITUS!

Hinauskdysi tulee aina kiinnittaa niin, etta se on irrotettavissa
kuormitettuna.

Kun hinaat tai olet hinattavana, kayta aina pienta nopeutta. Jos on kyse
uppoumarunkoisesta veneesta, ala koskaan ylita hinauksessa
runkonopeutta.

Hinauskdysi on suuren jannityksen alainen. Jos se katkeaa, saattaa
katkenneella paalla olla hengenvaarallinen nopeus. Kayttakaa aina
riittavan paksua koytta alkaaka oleskelko kdyden jatkeen kohdalla.

Kuva 13. 1)

Kiinnityspisteiden (knaapien) paikat hinauksessa, ankkuroitaessa ja

kiinnityksessa.

2)

Lukitusketjun kiinnityspiste ja trailerilenkki (veneen ulkopuolella

keulassa).

4) Niissa malleissa, joissa ei ole "knaapeja”, kiinnityspisteina voidaan
kayttaa veneen keulasta ja perasta l6ytyvia kiinnityssilmukoita. Ks.
kiinnityspisteiden lujuudet seuraavassa taulukossa.



SUVI JOLLA 275
SUVI 420

SUVI 42 "KELO”
SUVI 460

SUVI 465

SUVI 48 "KELO”
SUVI 495

SUVI 52 "KELO”
SUVI 395

SUVI 444

SUVI 4230 MV/R
SUVI 4250

SuUVI1 45 DUO
SUVI 46

2,1 kN (219 KG)
3,1 kN (314 KG)
3,5 kN (360 KG)
3,3 kN (339 KG)
4,4 kN (446 KG)
4,8 kN (491 KG)
4,4 kN (446 KG)
4,8 kN (491 KG)
3,4 kN (351 KG)
4,9 kN (495 KG)
6,0 kN (615 KG)
6,2 kN (635 KG)
7,1 kN (725 KG)
7,1 kN (725 KG)

Suvi 47 DUO
SUVI 50 DUO
SuUVI 50
SUVI 57 CC
SuUVI 57 DUO

SOUTU-PALTA (495)
SOUTU-PALTA (510)
SOUTU-PALTA (605)
KALA-KAVERI (470)
KALA-PALTA (520)

MERI-PALTA 525
MERI-PALTA CC

7,4 kN (755 KG)
9,0 kN (920 KG)
8,8 kN (900 KG)
11,8 kN (1200 KG)
11,8 kN (1200 KG)
4,5 kN (456 KG)
5,5 kN (561 KG)
6,9 kN (702 KG)
5,2 kN (526 KG)
5,3 kN (536 KG)
7,6 kN (775 KG)
9,6 kN (977 KG)

5.10.5 Trailerikuljetus

Nostaessanne Suvi-veneen trailerille varmistukaa siitd, etta traileri sopii veneellenne:
tukia on riittdvasti pistekuormien pienentamiseksi, kantavuus on riittdva veneelle, sen
moottorille ja varusteille jne. Autonne rekisteriotteesta ndette perdvaunun suurimman
sallitun kokonaispainon.

Poistakaa veneesta ylimaarainen kuorma ja pilssivesi ennen trailerille nostamista.
Saatakaa trailerin sivutuet niin, etta kolituet kantavat suurimman osan veneen
painosta. Sitokaa vene ennen varsinaista kuljetusta tiukasti kiinni traileriin.
Tarkistakaa moottorin ké&sikirjasta, mita ohjeita siind annetaan trailerikuljetukselle.

VAROITUS! Kayttak&a ainoastaan veneelle ja sen massalle soveltuvaa traileria.
Varmista etta trailerin kantavuus riittaa veneen lisdksi myds moottorin,
polttoaineen ja varusteiden painoille. (Ks. liite: Veneiden tekniset
tiedot). Peramoottorin paino 16ytyy moottorin kasikirjasta.

HUOM!

Trailerin tulee olla etupainoinen. Varmista, etta vene on Kiinnitetty

riittdvan tiukasti traileriin ja ettd veneen paino jakautuu tuille tasaisesti.
Heiluva vene iskeytyy kuljetuksessa yksittaista tukea vasten, jolloin
runko voi vaurioitua.




SOUTUVENEEN KULJETUS- JA TELAKOINTIOHJE

Venetta kuljetettaessa tulee trailerin sivutukirullat olla sdadettyna veneen pohjan
mukaisesti.

Trailerille vedettaessa tai trailerilta pois otettaessa tulee sivutukirullat olla
laskettuna alas, jolloin rullat eivat purista veneen kylkia ja paino sailyy kolilla.

HUOM! Telakoitaessa rantatelineelle tulee venetelan (sivutuennan) olla keskella
venettd, jossa pohjan V-kulma pienin. Vesirajassa voi olla kdélirulla tai
toinen venetela ilman sivutuentaa. Oikeaoppinen telakointi ei rasita
veneen kylkia veteen tyonnettdessa tai telalle vedettdessa. Veneen
painon tulee sailya kolilla kaikissa vaiheissa.

VAROITUS! Vaara trailerointi tai telakointi voi vaurioittaa venetta



6 Huolto ja talvisailytys

Tutustukaa moottorin ohjekirjassa esitettyihin huoltotoimiin. Tehkaéa ne itse
huolellisesti tai antakaa valtuutetun huoltoliikkeen tehtavaksi. Muita saannéllista
huoltoa vaativia kohteita ovat:

ohjauslaite ja hallintalaitteet

pilssipumppu

palonsammutin

kuomu.

6.1 Toimenpiteet ennen talvitelakointia

Mikali on odotettavissa pakkasta, tyhjentakaa jaahdytysvesi moottorista sen
ohjekirjan mukaisesti. Nostakaa Suvi-veneenne maihin hyvissa ajoin ennen jaiden
tuloa. Venettanne ei ole mitoitettu jaissa ajoa tai sailytysta varten.

Ennen nostoa kannattaa yleensa tehda seuraavat toimet:

- veneen alustava pesu

- veneen tyhjentaminen ylimaaraisista tavaroista. Jattakaa kuitenkin turvavarusteet,
kuten mahdollinen sammutin, viel& veneeseen.

6.2 Pesu ja puhdistus

Pitdkaa vene puhtaana ja siistina. Se lisaa viihtyisyytta ja turvallisuutta seké veneen
jalleenmyyntiarvoa.

Sisa- ja ulkopintojen hoidoksi riittdd yleensa pesu ja ulkopinnoille my6s vahaus.
Pesuun sopivat parhaiten erityiset veneen pesuaineet. Alkaa kaytako voimakkaita
liuottimia, ne voivat himmentéaa lujitemuovipintojen kiiltoa. Hankaumien tai pinttyneen
lian poistamiseen voidaan kayttaa lievasti hiovia kiillotusaineita. Vahaamiseen emme
suosittele silikonipitoisia vahoja, koska ne heikentavat hartsin tai maalin tarttuvuutta
ja vaikeuttavat siten mahdollisten vaurioiden korjausta.

Noston jalkeen pese veneen pohja valittbmasti. Leva ja lima irtoavat helpoimmin, kun
ne eivat ole paasseet kuivumaan.

HUOM! Veneen tuulilasi on akryylia, ja sitd saa pesta vain saippuavedella.
Liuotinaineita ei saa kayttda puhdistukseen.

6.3 Talvisailytys ja -huolto

Tehkaa moottorille ja muille laitteille talvihuolto erillisten ohjekirjojen mukaisesti. Jos
veneenne on talven ulkosalla tai kosteissa tiloissa, tyhjentakaa se tekstiileista ja
muista varusteista, jotka voivat homehtua tai syopya kosteudessa. Koydet tulee
pestd makeassa vedessa ja kuluneet kdydet uusia.

Myds sahkoiset instrumentit suojaatte parhaiten seka hapettumista etta varkaita
vastaan irrottamalla ne ja viemalla kuiviin sisatiloihin talven ajaksi. Irrottakaa akut,
viek&a ne lampimaan ja kuivaan paikkaan ja ladatkaa niita talven aikana ainakin



kaksi kertaa. Suihkuttakaa sahkojarjestelman liittimet tarkoitukseen sopivalla
kosteuden- ja korroosionestoaineella.

Avatkaa tulpat ilmasailidista ja poistakaa mahdollinen kondenssivesi. Mikali kyseessa
on Suvi 52 "kelo”, Suvi 48 "kelo”, Suvi 42 "kelo” kondenssivesitulppa sijaitsee
perapeilin alareunassa.

Peittakaa veneenne niin ettei lunta paase kertymaan veneen sisélle (pienet veneet
voi kaantaa pukkien paalle kumolleen ilman moottoria). Lunta ei kerry normaalisti
peitteen paalle, jos harjan kulma on enintdan 90°. Peitteen sopivat mitat ovat talléin 6
x4 m.

HUOM! Mikali vene sailytetadn kumollaan tulee veneen laidan olla tuettuna
neljasta kohdasta, jokaisen 20 cm:n matkalta. Kertyva lumikuorma tulee
poistaa mikali lunta on enemman kuin 30 cm. N&in pystytaan
valttdmaan lilan suuri veneen laitaan kohdistuva pistekuorma

HUOM! Peite tai sen kiinnityskdydet eivat saa suoraan koskettaa veneen
pintaa, koska lepattaessaan ja likkuessaan ne hiertavat gelcoat-pintaa.

6.4 Toimenpiteet ennen vesillelaskua
Korjatkaa tai korjauttakaa mahdolliset gelcoatissa olevat kolhut kohdan 7 mukaisesti.

Merialueilla tulee kasvillisuuden kiinnittyminen pohjaan estaa myrkkyvarilla. Pohjan ja
erityisesti potkurin likaantuminen lisaa polttoaineenkulutusta huomattavasti. Jos
kuitenkin venetta sailytetd&n joen suistossa tai Peramerelld, tai nostetaan vedesta
vahintaan n. kahden viikon valein, ei myrkkyvaria tarvita. Seuratkaa maalatessanne
huolellisesti maalinvalmistajan ohjeita. Jos hiotte vanhaa myrkkyvaria, muistakaa,
ettd syntyva hiomapdly tai -liete on myrkyllista. Jarvialueella ei tarvita myrkkyvaria
(antifouling) emmeka suosittele sen kayttoa.

Tehk&a moottorin vaatimat huoltotoimet erillisen ohjekirjan mukaisesti. Tarkistakaa
sahkolaitteiden toiminta ja poistakaa hapettumat sulakkeiden ym. liitoksista.
Tarkistakaa, etta kondenssivesitulpat ovat paikoillaan.

Laskettuanne veneen vesille varmista etta kaikki turvavarusteet ovat paikoillaan.
Suorita koeajo liiaksi kuormittamatta konetta, varmista ettéa veneessasi mahdollisesti
olevassa sammuttimessa on huollot ja korjaukset tehty ajallaan. Lopuksi kertaa viela
vesilla likkumisen saannét ja tavat.



7 Korjaukset

Moottorin tai muiden laitteiden vioittuessa kadantykaa ensi sijassa kyseisten
laitetoimittajien puoleen.

Pienet pintakerroksen (gelcoatin) vauriot veneen rungossa voitte korjata itse. Siistin
ja huomaamattoman lopputuloksen aikaansaaminen vaatii kuitenkin taitoa ja tyota:

- suojatkaa korjattavan alueen ymparisto teipilla
- hiokaa kolhun reunat viistoiksi
- sekoittakaa topcoatiin (gelcoat) 1-2% kovetinta

- levittdkaa topcoat (gelcoat) korjattavaan kohtaan niin, etta pinta jaa hiukan
ympardivaa pintaa korkeammalle

- asettakaa varovasti teippi korjauksen paalle

- topcoatin (gelcoat) kovetuttua irrottakaa teippi ja tarvittaessa hiokaa paikkaus
siistiksi

- kiillottakaa korjaus hiomatahnalla.

Tarkemmat ohjeet paikkauksesta saatte valmistajalta tai topcoatin (gelcoat) myyjalta.
Suuremmat vauriot tulisi jattaa valmistajan tai Suvi- jalleenmyyjien neuvoman
korjaajan korjattaviksi.

HUOM! Eraat jalkiasennukset ja muutostyot voivat vaarin tehtyind aiheuttaa
vahinkoa veneen rakenteelle tai olla vaaraksi turvallisuudelle. Ottakaa
yhteys veistamodon ennen kuin teette tai teetétte esim. uusia
maadoituksia, luukkuja jne. limakellukkeisiin ei tule tehda mitaan
kiinnityksia, jotka puhkaisevat sen seindman.



Liitteet

LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT / TIEDOT

LIITE 2: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

LIITE 3: SOVELLETTAVAT TARKASTUSMENETELMAT

LIITE 4: SAHKOJARJESTELMAN KYTKENTAKAAVIO

LIITE 1: TEKNISET ERITTELYT / TIEDOT

Veneella on juokseva sarjanumero, CIN-koodi. CIN-koodi on merkitty aluksen
runkoon veneen peraan oikealle puolelle kdéntéreunan alle. Voitte merkita CIN-

koodin alla olevaan taulukkoon. Asioidessanne veistamon tai jalleenmyyjien kanssa,

iimoittakaa CIN-koodi seké veneen tyyppi, niin oikeiden varaosien toimittaminen

helpottuu. Jos tarvitsette topcoatia (gelcoat) korjausta varten, ilmoittakaa tilatessa

kyseisen varin koodi.

Tyyppimerkinta: Suvi
CIN-koodi: FI- TER
Moottorin merkki ja
malli:
Moottorin sarjanumero:
Varien tunnuskoodit: Vaalea Vaalean-ruskea Vihrea Tumman
-ruskea
21380 58070 47240 8028
Palta sisavari "terva”
24500 7009
Suvi "kelo” Suvi "kelo”
Runkomateriaali: lujitemuovi




‘elosa eiuaid e|jo essiopweed eeyees uanyol eisiAs eisisiuyajojuelon |

oL/sL oL/sL] obisL] ob/ski  ob/si| ob/sL] obisL| oL/sL] ob/sL] oz/og| oz/oe| oz/oe| oz/oe| 0z/0€| o0z/oe| 0+/0S| 0¥/0S| 0%/0S| 0%/0S B>i/eel}l| BSSQI|IeSO}! }9aUIB0RI0d

osL| czz| czz| see cgezl oog| oogl oog| g2z ooc] oog| oog| ooe| oog| oog| <sie] sz¢] o0sy| 0Sh By esusajuk outed uspIQIUSH
v1ior w013, wOl13,, w013, onQg ong| ong| HsI4 02| ong

slz| 0y | 09v Sov 8k| Sév Zs| sgec vhy| 0£Zk| 0SZY 14 9y Ly 0S 0S 1S 15 YINHONYVYSO

"JEWLIONYESO JEABEINSS UIBA UBE)I||ES BSSaSHN}ILLIONY BSSN||3)Isons essewwlnng (,

— - —- - -— - — | (1) o1'z| (8 sz'zl(oL) oo'e| (8) sz'z|(oL) oo'e| (Li)sz'e| (Li)sz'e] (8L)ov's| (cL)os'e| (eeyel) w ‘yadeey uaayie|eiuljjeyoyney

S o et e e e s e —-| (6) s2'2foL) o0'c|(z1)o9'e| (0L)oo‘e| (21)o9'e| (€L)00't| (€L)00 Y| (8L)OY'S| (¥L)0Z Y Ammx_m.o w .a__wammv_wzm,EO

1IM3dVVYANVLNITIVH

‘eyseliyalyo uloyoowelad osjey Uy ‘mieajisedeynyye nyeisons

== = =] = =] = —|oanzi[oanzi[oanzi[oanzi[oaazi[oanzi[oaazi]oanzi[oanzy ajuuer

YINTILSArdyYroMHys

2 4 S 9 5 / 8 8 Ll 6l 4 14 oz 14 8z L e €€ ¢e| (s) "ejoys) ejlewwnnns snadounddiny

¥l vl 6l 6l 6l L L Ly L o9 <coi| soir| ser| szi| sei| sz sz oel| 06L] (B¥) essew njaysons uunns ULojoop

(@)c'L|(@s'L] (e)z] (e)zllge)az] we|l wel () v () #|(0L) +'2](02) sL|(c2) 8L(0g) £2|(0t) 0g](0t) 0€](09) S+|(09) S+|(08) 65](08) 6S (A4) AW\ ‘0yajauoy nyajisons uunNng

AAAMSNLIFIONS

olltesoyt [oliesopi| ofresoy

olesout|  olitesop] airesop| oiiesopt| oivesopt| aiitesop| onesout] ouresop| oliesout| oniesoyi| ontesop| oiesoyi| oiresopi| oliesopi| olesopi| eiesom|

| ‘oljlesauieonod

13ANNAVIILIMMNV.L

0GL| Gec| Gec| see Ggge|  0o€ 00€| 00€| GeC 00¢ 00E| 00€[ 00 00€| 00€ S/€| SG/€ 0Sy| 0St (epaureoy|od 12) BSSaAIY UElB}SIW[EA
0G| G¢cZ| Gec| GE€T gec|  ole 00€)] O0le| Gcc 0ce 0ce| o0cel oce 0cg|  0Oce S|  Gly| 06F| 06¥F . BY 'snjiwony Nyj@)isons uunng
[4 € € € € 14 14 14 € 14 14 14 14 14 14 S S 9 9 BJEBWO|IYUSY N}3)Isons ulinng
SNNAV.LNVYMA

69 68 Sel 142 6Cl 961 ol L6L[  9c¢l S61 Gle| Seel  Scv S¢y|  SSP|  S¥S o4 0S. 0S54 b ,esseejioia|iel}, oured usauap
6L2] vle 09€| 6£¢ ¥9€|  99%| 9b¥| I6F) 1G€ S6y| Sl9| G€9| Sdl S§¢/| SS. 0Z6| 006) 00cL| oo0cl B> "ellew.ony gjjopAe) eSsew usausA
SS S/ 90l S8 oLl Skl S0L|  OFl S8 Skl 06L| O0l¢[ 08¢ 08¢| O0lg| 08¢ 09€| 0¢G| o0cs B3 "eewliony uewi ouied
L2 WL orL Ll 'L srL| vSL| sv'L| vl oS’ o] oz W2V 96k 96'L[ 80C| 80| 8z 8z'C w ‘sAens| uunng
Glc| 8l'v| 0CHy[ 09 G9'p| S8'v| Se¥| 0ZG[ Se'c vyl 9¢v| <Ce€V| ¥S¥| OL¥[ 0L%| 80G| 80G[ 0G| 0LS w ‘snnyd uobuny
62| 8Lyl 0Zv[ 09'F S9'v| S8v| S6¥| 02'S[ Se'c vy 92v| 2€V¥| ¥S¥| 0L%| O0LP| 80°G| 80'S| 0LG[ 0.S W ‘snnjidsieuoxoy|
vT1ior w0, uOId., uOI3, ong on@| ong| HsId 30| ong 1V 1IANYYd
S§lZ| 02y | 09 Sov 8| S6v ¢S| S6¢ vyv| 0€2h| 0Sey 14 14 yA4 0S 0S LS LS IANS

10d3IL 13SINM31L NIdIINTA

Yli 9 hp peramoottoreilla varustetuissa veneissa on lisdksi painovaraus akulle

20 kg ja asennusvarusteille 10 kg.



VENEIDEN TEKNISET TIEDOT

Suvi Meri-  [Meri- 520*** |605*** [510*** [495*** 1470***
PAAMITAT Palta cc |Palta 525

Kokonaispituus, m 5,85 5,28 518 6,05 |510 [4,95 4,70
Rungon pituus, m 5,85 5,28 518 [6,05 |5,10 ]4,95 [4,70
Suurin leveys, m 2,05 1,96 162 [1,54 [1,63 |1,54 |1,52
Paino ilman kuormaa, kg 420 330 155 [180 [135 115 |145
Veneen massa taydelld kuormalla, kg 977 775 536|702 |561 [456  [526
Veneen paino "traileroitaessa", kg 602 475 236  |294 |186 |156  |226
KANTAVUUS

Suurin suositeltu henkilémaara 5 4 4 6 5 4 4
Suurin suositeltu kuormitus, kg * 395 320 320 462 385 [300 (320
Valmistajan kilvessa (ei polttoainetta) 375 300 300 [450 [375 |300 [300
TANKKITILAVUUDET

Polttoainesailio, | [irtosailis  [inosailis |irtosailis [inosailis [itosailis [inosailis [itosailis |
SUORITUSKYKY

Suurin suositeltu koneteho, kW (hv) 37 (50) |30 (40) 11 (15)(7,4 (10)4,5 (6) |3 (4) |11 (15)
Moottorin suurin suositeltu massa (kg) 162 125 61 60 41 4 61
Huippunopeus suurimmalla teholla, (s) _ [29 26 21 13 10 8 19
SAHKOJARJESTELMA

Jannite 12vpc |12vbc  [i2voc|-- |- [ li2vbc]
Suositeltu akkukapasiteetti, Ah Katso perdmoottorin ohjekirjasta.

HALLINTAKAAPELIT

Ohjauskaapelit, m (jalkaa) 4,75(16)  |3,00(10) 2,75 (9) |[---- 2,75 (9)
Kaukohallintalaitteen kaapelit, m (jalkaa) |4,50(15) [2,50(8) 2,10 (7) |- 2,10 (7)

*) Suurimmassa suositellussa kuormituksessa sallitaan vain seuraavat osakuormat.

(OSAKUORMA Meri-  |Meri- 520*** [605*** [510*** [495*** [470*** |
Palta cc |Palta 525

Henkiléiden paino yhteensa, kg 375 300 300 [450 (375 [300 [300

Polttoaineet irtosailidssa litraa/kg 30/20 [30/20 30/20 [15/12 [15/10 [15/10 |30/20

***) 470=Kala-kaveri 495=Soutu-Palta 495 510=Soutu-palta 510 520=Kala-palta 605=Soutu-Palta 605
Tuotantoteknisista syisté johtuen saattaa paamitoissa olla pienia eroja.

Yli 9 hp peramoottoreilla varustetuissa veneissa on lisaksi painovaraus akulle
20 kg ja asennusvarusteille 10 kg.



LIITE 2: VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

8 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAKUUTUS

Huvivenedirektiivi 94/25/EY + 2003/44/EY

Valmistaja

[Imoitettu laitos

Valmistajan nimi:

Osoite:
Postinumero:
Paikka:

Maa:

Kaytetty moduuli:

Nimi:
Tunnusnumero:
Osoite:
Postinumero:
Paikka:

Maa.:

Suvi-veneet Oy
Ketunniementie 7
FIN-50130
Mikkeli

Suomi

B+C

VTT Expert Services Oy
0537

PL 1000

FIN-02044

Espoo

Suomi



HUVIVENEEN TIEDOT

Veneen Suunnit- | Tyyppitarkastus todistus no: Venetyyppi Rakennus- | Suurin Pituus/
kone-
merkki ja malli teluka- materiaali |teho leveys
(m)
tegoria (kw)

Suvi 57 DUO C VTT-C-12132-10-vene-002-17 | Avoin, Lujitemuovi 5915,70/2,28
Suvi 57 CC VTT-C-12131-10-vene-002-17 | yksirunkoinen 5915,70/2,28
Meri-Palta CC VTT-C-11716-10-vene-001-16 | perdamootto- 375,85/2,05
Suvi 50 FISH VTT-C-12129-10-vene-002-17 | rivene 455,08/2,08
Suvi 50 DUO VTT-C-12130-10-vene-002-17 4515,08/2,08
Suvi 47 DUO VTT-C-12128-10-vene-002-17 30]4,70/1,96
Suvi 46 VTT-C-12127-10-vene-002-17 3014,70/1,96
Meri-Palta 525 D VTT-C-11715-10-vene-001-16 30|5,28/1,96
Suvi 45 Duo VTT-C-12126-10-vene-002-17 2314,54/1,71
Suvi 4250 VTT-C-11720-10-vene-001-16 1814,32/1,70
Suvi 4230 MV/R VTT-C-11718-10-vene-001-16 1514,23/1,70
Suvi 444 VTT-C-11719-10-vene-001-16 7,4)4,44/1,50
Suvi 395 VTT-C-11706-10-vene-001-16 4(3,95/1,42
Suvi 495 VVT-C-11710-10-vene-001-16 314,95/1,54
Suvi 465 VTT-C-12166-10-vene-001-17 2,64,65/1,42
Suvi 460 VTT-C-11708-10-vene-001-16 2(4,60/1,41
Suvi 420 VTT-C-11707-10-vene-001-16 1,5(4,18/1,41
Suvi-Jolla VTT-C-11705-10-vene-001-16 1,5(2,72/1,27
Kala-palta (520) VTT-C-11714-10-vene-001-16 11]5,18/1,62
Kala-kaveri (470) VTT-C-11713-10-vene-001-16 11(4,70/1,52
Soutu-Palta (605) VTT-C-11717-10-vene-001-16 7,416,05/1,54
Soutu-Palta (510) VTT-C-11712-10-vene-001-16 4,5(5,10/1,63
Soutu-Palta (495) VTT-C-11711-10-vene-001-16 3[4,95/1,54
Suvi 52 "kelo” VTT-C-11740-10-vene-001-16 415,20/1,48
Suvi 48 "kelo” VTT-C-12161-10-vene-001-17 314,80/1,48
Suvi 42 "kelo” VTT-C-11739-10-vene-001-16 214,20/1,40

Viittaukset kaytettyihin asiaa koskeviin yhdenmukaistettuihin standardeihin sek& maarayksiin

kaantopuolella.

Vakuutan, etta ylla mainitut huviveneet tayttavat kaikki soveltuvat olennaiset

turvallisuusvaatimukset

k&antdpuolella olevan erittelyn ja EY-tyyppitarkastustodistuksen mukaisesti.

Suvi-veneet Oy

N
Tommi Ihalainen, Myyntipaallikk®
Paivays (pp/kk/vv): 2.11.2017




LIITE 3: SOVELLETTAVAT TARKASTUSMENETELMAT

Sovellettavat
tarkastusmenetelmiit

Huvivenedirektiivin
olennaiset
turvallisuus-vaatimuks
et tarkastusryhmittiin

Soutu-Palta 495

Kala-Kaveri 470

Soutu-Palta 510

Soutu-Palta 605

Kala-Palta 520

Meri-Palta 525

Meri-Palta cc

Yleiset vaatimukset

Perustiedot

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

EN ISO 8666:2002

Rungon merkinti

ISO 10087:2006

ISO 10087:2006

ISO 10087:2006

ISO 10087:1996 /
A1:2002

ISO 10087:2006

ISO 10087:2006

ISO 10087:2006

Valmistajan kilpi

RCD annex 1, 2.2

RCD annex I, 2.2

RCD annex I, 2.2

RCD annex I, 2.2

RCD annex I, 2.2

RCD annex 1, 2.2

RCD annex I, 2.2

Omistajan kisikirja EN ISO 10240:2004 ENISO ENISO EN ISO 10240:2004 ENISO ENISO ENISO
10240:2004 10240:2004 10240:2004 10240:2004 10240:2004
Jiirjestely ja varusteet
Laidan yli putoamisen ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO
ehkdiseminen 15085:2003/DAM2.|15085:2003/DAM2|15085:2003/DAM2| 15085:2003/DAM2. | 15085:2003/DAM2|15085:2003/DAM2|15085:2003/DAM?2.
32 32 32 32 32 32 32
Pelastuslauttojen sailytys RSG Guidelines
Ankkurointi ja ENISO 15084:2003 ENISO ENISO EN ISO 15084:2003 EN ISO ENISO ENISO
hinaaminen 15084:2003 15084:2003 15084:2003 15084:2003 15084:2003
Kulkuvalot 1972 COLREG 1972 COLREG
Asennukset
Polttoainejirjestelma ENISO ENISO 11105:1997 ENISO ENISO ENISO
11105:1997 11105:1997 11105:1997 11105:1997
Sihkojarjestelma EN ISO EN ISO
10133:2012 10133:2012
Ohjausjirjestelma ENISO 28848 + | ENISO 28848 +
A1:2000 A1:2000
Paloturvallisuus ENISO 9094:2015 | EN ISO 9094:2015
Mitoitus
Rakenne RSG Guidelines, RSG Guidelines, | RSG Guidelines, ENISO 12215- RSG Guidelines, | RSG Guidelines, | RSG Guidelines,
NBS-VTT Extended NBS-VIT NBS-VIT 5:2008, EN NBS-VIT NBS-VIT NBS-VIT
rule Extended rule Extended rule | 1SO12215-6:2008 | Extended rule Extended rule Extended rule |
Hydrostatiikka
Vakavuus ja varalaita ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217-
3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Varauppouma ja ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217- ENISO 12217-
|kelluvuus 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Suurin sallittu kuormitus ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO
14946:2001/AC 14946:2001/AC 14946:2001/AC 14946:2001/AC 14946:2001/AC 14946:2001/AC 14946:2001/AC
2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
Vedelld tayttyminen ENISO 15083:2003 ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO
15083:2003 15083:2003 15083:2003 15083:2003 15083:2003
Ohjailuominaisuudet
Ohjailuominaisuudet ENISO ENISO ENISO ENISO ENISO EN ISO EN ISO
11592:2001, EN 11592:2001, EN 11592:2001, EN 11592:2001, EN 11592:2001, EN | 11592:2001, EN 11592:2001, EN
ISO 8665:2006 ISO 8665:2006 ISO 8665:2006 ISO 8665:2006 ISO 8665:2006 8665:2006 8665:2006
Nikyvyys ohjauspaikalta |[EN ISO 11591:2011 ENISO ENISO ENISO 11591:2000 ENISO ENISO ENISO
11591:2011 11591:2011 11591:2011 11591:2011 11591:2011




Sovellettavat
tarkastusmenetelmat

Huvivenedirektiivin 275 420 42 "kelo" 460 465 48 "kelo" 495 52 "kelo"
olennaiset
turvallisuus-vaatimu
kset
tarkastusryhmittéin
Yleiset vaatimukset
Perustiedot EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002
Rungon merkinta ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO
10087:2006 | 10087:2006 | 10087:2006 | 10087:2006 10087:2006 10087:2006 10087:2006 | 10087:2006
Valmistajan kilpi RCD annex |, | RCD annex I, | RCD annex I, | RCD annex |, | RCD annex|, | RCD annex |, | RCD annex I, | RCD annex I,
22 2:2 22 22 2:2 22 2:2 22
Omistajan kasikirja EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
10240:2004 | 10240:2004 | 10240:2004 | 10240:2004 |10240:2004/A1]10240:2004/A1:| 10240:2004 | 10240:2004
2015 2015
Jérjestely ja
varusteet
Laidan yli putoamisen EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
ehkaiseminen 15085:2003/D [15085:2003/D|15085:2003/D| 15085:2003/ | 15085:2003/ 15085:2003/ | 15085:2003/ |15085:2003/D
AM2.32 AM2.32 AM2.32 DAM2.3.2 DAM2.3.2 DAM2.3.2 DAM2.3.2 AM2.3 2
Ankkurointi ja EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
hinaaminen 15084:2003 | 15084:2003 | 15084:2003 | 15084:2003 15084:2003 15084:2003 15084:2003 | 15084:2003
Kulkuvalot
Asennukset
Polttoainejarjestelma
Sahkojarjestelma
Ohjausjarjestelma
Paloturvallisuus
Mitoitus
Rakenne RSG RSG RSG RSG EN ISO 12215-| EN ISO 12215- RSG RSG
Guidelines, Guidelines, | Guidelines, Guidelines, [5:2008+A1:201 5:2008 Guidelines, Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT 4 NBS-VTT NBS-VTT
Extended rule |Extended rule | Extended rule | Extended rule Extended rule | Extended rule
Hydrostatiikka
Vakavuus ja varalaita |EN ISO 122171 ENISO EN ISO EN ISO 12217{EN ISO 12217-| EN ISO 12217- |EN ISO 12217{EN ISO 12217
3:2015 12217-3:2015112217-3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Kanto- ja kelluntakyky [ EN ISO 12217{ EN ISO EN ISO EN ISO 12217{EN ISO 12217-| EN ISO 12217- |EN ISO 12217{EN ISO 12217
3:2015 12217-3:2015112217-3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Suurin sallittu EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
kuormitus 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/
AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005
Vedella tayttyminen EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
15083:2003 | 15083:2003 | 15083:2003 | 15083:2003 15083:2003 15083:2003 15083:2003 | 15083:2003
Ohjailuominaisuudet
Ohjailuominaisuudet EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO 11592- EN ISO EN ISO EN ISO
11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001, 1:2016, EN 11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001,
EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ISO 8665:2006 EN ISO EN ISO EN ISO
8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006
Nakyvyys EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
ohjauspaikalta 11591:2011 11591:2011 | 11591:2011 | 11591:2011 11591:2011 11591:2011 11591:2011 11591:2011




Sovellettavat
tarkastusmenetelmat

Huvivenedirektiivin 4230 4250 45DUO 46 47 DUO 50 DUO 50 FISH 57 CC/ 57
olennaiset DUO
turvallisuus-vaatimu
kset
tarkastusryhmittédin
Yleiset vaatimukset
Perustiedot ENISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO EN ISO
8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002 8666:2002
Rungon merkinta 1ISO ISO 1ISO ISO 1ISO ISO ISO 1ISO
10087:2006 | 10087:2006 | 10087:2006 | 10087:2006 10087:2006 10087:2006 10087:2006 | 10087:1996 /
A1:2000
Valmistajan kilpi RCD annex |, | RCD annex |, | RCD annex |, | RCD annex |, | RCD annex |, | RCD annex|, | RCD annex |, | RCD annex I,
22 2:2 22 22 22 2:2 22 22
Omistajan kasikirja EN ISO ENISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO
10240:2004 | 10240:2004 | 10240:2004 | 10240:2004 10240:2004 10240:2004 10240:2004 | 10240:2004
Jarjestely ja
varusteet
Laidan yli putoamisen ENISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
ehkaiseminen 15085:2003/ | 15085:2003/ | 15085:2003/ | 15085:2003/ 15085:2003/ 15085:2003/ 15085:2003/ | 15085:2003/
DAM2.3 2 DAM2.3.2 DAM2.3 2 DAM2.3 2 DAM2.3 2 DAM2.3.2 DAM2.3.2 DAM2.3 2
Ankkurointi ja EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO ENISO
hinaaminen 15084:2003 | 15084:2003 | 15084:2003 | 15084:2003 15084:2003 15084:2003 15084:2003 | 15084:2003
Kulkuvalot 1972 1972 COLREG| 1972 COLREG 1972 1972
COLREG COLREG COLREG
Asennukset
Polttoainejarjestelma EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO
11105:1997 | 11105:1997 | 11105:1997 | 11105:1997 11105:1997 11105:1997 11105:1997 | 11105:1997
Sahkojarjestelma ENISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO ENISO
10133:2012 | 10133:2012 10133:2012 10133:2012 10133:2012 | 10133:2012
Ohjausjarjestelma EN ISO 28848 EN ISO EN ISO EN ISO 28848 | EN ISO 28848 | EN ISO 28848 |EN ISO 28848|EN ISO 28848
+ A1:2000 28848 + 28848 + +A1:2000 + A1:2000 + A1:2000 + A1:2000 + A1:2000
A1:2000 A1:2000
Paloturvallisuus EN ISO 9094- | EN ISO 9094- | EN ISO 9094- |EN ISO 9094- | EN ISO 9094-
1:2015 1:2015 1:2015 1:2015 1:2015
Mitoitus
Rakenne RSG RSG EN ISO RSG RSG RSG RSG RSG
Guidelines, Guidelines, 12215- Guidelines, Guidelines, Guidelines, Guidelines, Guidelines,
NBS-VTT NBS-VTT 5:2008, EN NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT NBS-VTT
Extended rule |Extended rule| ISO 12215- | Extended rule | Extended rule | Extended rule | Extended rule [ Extended rule
62008
Hydrostatiikka
Vakavuus ja varalaita |EN ISO 122174 EN ISO EN ISO EN ISO 12217{EN ISO 12217-| EN ISO 12217- |EN ISO 12217{EN ISO 12217
3:2015 12217-3:2015[12217-3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Kanto- ja kelluntakyky | EN ISO 12217{ ENISO EN ISO EN ISO 12217{EN ISO 12217-| EN ISO 12217- |EN ISO 12217{EN ISO 12217
3:2015 12217-3:2015[12217-3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015 3:2015
Suurin sallittu EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
kuormitus 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/ 14946:2001/ | 14946:2001/ | 14946:2001/A
AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 AC 2005 C 2005
Vedella tayttyminen ENISO ENISO
15083:2003 15083:2003
Ohjailuominaisuudet
Ohjailuominaisuudet ENISO EN ISO EN ISO ENISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001, 11592:2001, | 11592:2001, | 11592:2001,
EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO
8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006 8665:2006
Nakyvyys ENISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO ENISO ENISO
ohjauspaikalta 11591:2011 | 11591:2011 | 11591:2011 | 11591:2011 11591:2011 11591:2011 11591:2011 | 11591:2011




